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Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra-Kolonia Piekary
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Biuro Projektowe Espeja
ul. Gornoélaska 8/13
62-800 Kalisz

Dotyczy: Przebudowa drogr powtatowe) nr 4503P Dobra — Koloma Piekary

Zarzad Drog Pownrowych w Turku w nmawmzanm do przckazanych przez Panstwa
materialow zwmzanych z koncepaga projektows przebudowy drogr powiatowe) nr 45031 Dobra —
Kolonia Pickary informuje, 7 akcepruje przedlozony  koncepeje  projektows  dla powyie
wymicnionego odanka drogl Jednoczesmie pragniemy  zaznaczyc, ze projekrowane poszerzenic
nawierzchni jezdni do 55m musi uwzgledniajac odpowiednie szerokosat wraz z odsadzkami warstw

konstrukepi nawierzchni z uwzglednieniem fizyezne) mozliwosei ich wykonania w rerenic.

Z powazaniem

Zalacznikic
1. Plan sytuacyjny ns od 3.1 do 3.8

Onrzymuga;
1. adresat

!
2. aja



Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra-Kolonia Piekary

Ko.WA.5152.1861.1.2019 Konin, 22.08.2019 .

Zarzad Drég Powiatowych
w Turku

dotvezy: przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra-Kolonia Piekarv. gmina Dobra,
wiat t <, woj, wielkopolskie

W odpowiedzi na pismo ES-1L/02/97/2019 z dnia 08.08.2019 r., data wplywu
12.08.2019 r., nadeslane przez Zarzad Drbég Powiatowych w Turku, dzialajacy przez
pelnomocnika Pana Michala Sucheckiego Biuro Projektowe Espeja Kalisz, w sprawie
zaopiniowania przebudowy drogi powiatowej nr 4503P Dobra-Kolonia Pic¢kary, gmina
Dobra, powiat turecki, woj. wielkopolskie. Kierownik Delegatury w Koninie Wojewodzkiego
Urz¢du Ochrony Zabytkéw w Poznaniu informuje, na terenie objetym postgpowaniem brak
obiektow zabytkowych podlegajacych ochronie konserwatorskie) oraz zewidencjonowanych

stanowisk archeologicznych.

Zalacznik nr 1: mapy z lokalizacja inwestycji

Otrzymuja:
'J/ Pan Michal Suchecki Biuro Projektowe Espeja Kalisz — pelnomocnik Powiatowego
Zarzadu Drog w Turku
2. aaNL

Sprawe prowadzi: st. inspektor ds. archeologii Natalia Lipowczyk, tel. 632447126
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Zarzadzanie Zasooam geci ([T ESPEJA

Dzial Zarzgazania Zascbany Infrastnikiury Biuro Progktawe

| Obstugi Klienta . Gornecsgska 813
u. Batuckiego 10/12, 93-273 koo 62-800 Kalsz

el 42 614 62 59

bodz, 26 sierpied 2019,

Numer plama  TTISILLIAWG. 215-41448/19
Temat: uzgodrienia projektu Przebudowa Drogl Powiatowss re, £503P Dobra-Kolkania Piekary.

Szanowni Parnstwo,
informujemy, ze projekt [ak w temacie uzgadniamy pozytywnie,

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest speinienie nastepujgcych warunkdw, kiére sa integralna

czgscig uzgodnienia:

1.  Wykonawca jest zobowlazany zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robot, pawolujac sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb |
zasady zgloszenia prac oraz wystapienia o nadzér wlascicielski dostepne sa na  stronie:
www.orange.pl/wniosek r. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA SA. bez zgloszenia |
nadzoru wiasciclelskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. | bedzie zgltaszane organom
scigania.  Zgloszenie/Wniosek ©  nadzér  wiadcicielski moina  przestac  ze  strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub Kierowac na adres:

Orange Polska S.A,

Obshuga Techniczna Klienta Zachod
Wydzial Utrzymania Ushug | Infrastruktury
Al. Wolnosci 7, 62-800 Kalisz

e-mail : DISU. RWWULiIKalisz@arange com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano — montazowe w obreble sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami
I przepisami obowiazujgcymi w budownictwie lacznosci recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie | Serwis Ustug Obslugi Techniczne| Klienta
w Kaliszu;

3. Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzed nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpleczy¢ na koszt inwestora | powiadomic przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Uslug Obstugi Technicznej Klienta w Kaliszu oraz Inspektora nadzoru;
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Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra-Kolonia Piekary

4, W strafie projektowanyeh robdt doziemng sied teletechniczng Orange zabezpieczyc przed uszkodzeniem
rurami ochronnymi typu AROT. Dodatkowe szeregdly zabezpieczenia ustallé na roboczo z naszym
przedstawicislem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniajacy:

5. W przypadku zmiany rzednych terenu naleZy zachowac normatywne przykrycie sieci tebatachnicznal OPL.

6. Miajsca zblizen | skrzyzowah oraz slementy zanikowe siecl telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podiegajg obowigzkowi zgloszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzor nad
realizowanymi pracami

7. Po zakodczeniu prac inwestor jest zobowlazany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonana zadanie do odbioru technicznego w zakresie
migjsc kalizyjnyeh z sleciami telstechnicanymi oraz otrzymania pissmne] akcaptacji w formie protokofu
odbiory lub notatkl stuZzbowej,

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinoscl w wyniku
niedotrzymania wymagar | warunkdw ckreglonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obclg?y sprawcg petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami | karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow Z Klientami,
a takzqa Innymi karami administracyjnymi.

9. Minigjsze uzgodnianie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powy2sza uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Naleinosc nalefy uregulowac
w terminie okreslonym na fakiurze VAT, kidra zostanie przesiana odrgbng korespondancs.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzanla Zasobami Infrastruktury | Obslugi Klienta w bodzi otrzymal
do celéw stuzbowych 1 kpl. plandw z przedmiotoweago uzgednienia.

Z powazaniam A
yd

Mirostaw Gﬂa%
III

Ghawny Epew Zasobow Infrastrukiury

|
Zalgozniki; 1 sgz. prn_i\:MLI;II
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BIURD PROJEKTOWE ESFEJA

UL GORNOSLASKA 8/13
62-800 KALIST

Infermacja

Dotyczy: Prebudowa drogi powiatowe] nr 4503F Dobra-Kolonia Piekary

W odpowiedz na Pafstwa pismo ¢ dnia 0B.08.20019r, znak: EX-L/O04/97/2019 dol. prrebudowy diogi
powiatowe] nd 4503F Dobra-Kolonia Piekary, gmina Dobra, informujemy, e w obrebie ferenu objefego
imwesiyvcia nie prrebiega przesytowa sied gozowa w/c, kidrej nasz Oddziot jest operatorem.

Sprowe prowadzi: Agnieszko Budnick, tel. 41 8544 442

UWaGA;
Informujemy, e Spdtka Operalor Gazociggdw Prresylowych GAZ-SYSTEM S.A. wypowiada sig wylgcznie
w zakresie przesytowe] sieci gozowe| wysokiego cisnieniq, kidre] jest operatorem,
W zokresie mogacych wystepowod w lerenie innych sieci gozowych wypowiodojq sig odpowiednio;
- Wioiciwy migjscowo Oddiot Zoktode Gozowniczego FPolskiej Spotki Gazownictwa sp. z oo, |
w zakresie ocen modliiwodcl gozyviikac)i oraz Biniejgce] deci gozowe], ktdre) jest operatorem,
—  PGHIG S.A. w Warszowie Oddziat w Zielone] Gorze, 45-034 Jielona Gora, ul. Bohaterdw Weslerplaite
15, w zokresie gozociggow | innych obiektow kopalnianych,
- PGHNIG 5.A. w Warnszowie Oddziat w Ddolanowie, 63-430 Odolandw, Ul. Eroloszyfiska |48, w 2okresie siec
gozowej, kidre| jest operatorem,
- Bwopol GAZ 5.A. w Warszawie, 00-342 Warszaowa, ul. Topiel 12, w zokresie Systemu Goazociggdw

Tranzytowych.
- Inne podmioty odpowiedziaine o eksploatacie b bedqgeoe ich wiaicicielemr istnigjgoe] sleci
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operator
Biuro Projektowe ESPEJA
UL Gomoslaska 8/13
62-800 Kalisz
Znsk EOP-46-005701-2019 Turek, 14 pazdziemika 2019 roky

Uzgodnienia bran2owego Projekiu 2agospodarowania terenu pn,
Dot Przebudowa drogi powialowe] nr 4503P Dobra-Kolonia Piekary,

W odpowiedzi na Panstwa wniosek uzgodnienia branzowego w sprawie uzgodnienia projekfu
zagospodarowania terenu pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra — Kolonia Piekary”
w poblizu istniejace] linii elektroenergetyczne] napowietrznej $redniego napiecia 15kV i linil kablowe)
i napowietrzne| niskiego napiecia 0,4kV bedace] wlasncécia ENERGA OPERATOR SA informujemy,
ze na podstawie przedstawionych map i wykonanych profili skrzyzowan uzgadniamy planowane
przedsigwzigcie inwestycyne z zastrzezeniami:

- W miejscu skrzyzowania projektowanego zjazdu na dzialke nr 12/1 obreb Piekary z istniejaca

linia kablowa nN YAKXs4x70mm?, nalely wykonat zabezpieczenie przedmiotowej linil
w postaci rur oslonowych polietylenowych dzielonych, ktére w miejscu zalomu istniejacego
kabla nalezy polaczyc za pomoca dwoch kolan 45° dwudzielnych o srednicy 110mm koloru
niebieskiego.

—  Szczegolowy przebleq sieci elektroenergetyczne| nale2y ustalic w terenie na podstawie

przekopdw probnych,

~  Sposob zabezpieczenia kabli nN podiega odbiorowi przed zasypaniem przez uprawnionych

pracownikow Rejonu Dystrybucji w Turku po uprzednim uzgodnienu terminu. Powyisza
informacie nalezy zamiescic w dokumentacii projektowe).

—  Na trasle skrzyzowan i w pobli2u istnigjacych linii kablowych nN wykopy nalezy wykonat bez

uZycia sprzgtu mechanicznego.

Ponadto informujemy, Ze prace zwiazane z przebudowa przedmiotowej drogi nalezy prowadzic przy
zachowaniu nizej wymienionych warunkow,

Warunki prowadzenia prac w poblizu i pod linig napowietrzng nN 0,4kV i SN 15kV:

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 03.47 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budewlanych prace pod linig
i w odleglosci mniejszej niz 3 m od skrajnych przewoddw finii nN 0,4kV liczac w poziomie,
w odleglosci mniejszej niz 5 m od skrajnych przewodow linii SN 15kV liczac w poziomie nalezy
prowadzi¢ przy wylaczonym spod napiecia wiw odcinku linil nN | SN, za wyjatkiem sytuacji
przedstawionej w pkt 5.
W celu wytaczenia wiw linii elektroenergetycznej Wykonawca planowanej inwestycji winien wystapic
z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem do Dziadu Zarzadzania Eksploatacja Rejonu

ENERGA-OPERATOR SA 54 Negorowy CO3ME-Piine

ul Marprarkd Poisksa) 132, B9-567 Gdarsh W1 Wysza! Gotpodarcay KRS

oy w Kamny KRS 0000355

. Wolsoeo! 8 82800 Kaex

Operaxyr b z@erengs ol oo 38 1240 6202 1911 0010 3549 0117

eneipacpenatcr Kapital 2ah ooy wotacory | 356 110 400
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operator

Dystrybucji w Turku 0 zgodg i ustalenie warunkow czasowego wylaczenia. Wykonawca winien liczy¢
sie z poniesieniem kosztow wytaczen istniejacych urzadzen elektroenergetycznych oraz
ewentualnych dopuszczen do pracy.

2. W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem samojezdnych Zurawi, dzwigow,
wozkow widlowych, podnoénikdw, koparko-dadowarek oraz innych urzadzen ruchomych (w tym
zatadowczo-wytadowczych, maszyn specjalistycznych, frezarek, wind budowlanych, itp.), jak
rowniez pojazdow ciezarowych wyposazonych w hydrauliczny diwig samochodowy lub tzw.
Jwywrotke’, zwanych dalej lacznie sprzetem zmechanizowanym o zmiennej lokalizacji,
zachowuje si¢ odleglodci, o kiorych mowa powyzej, mierzone do najdalej wysunigtego punktu
urzadzenia wraz z ladunkiem z uwzglednieniem mozliwosci jego rozkolysania oraz przesuniecia
przewodow elektroenergetycznych.

3. Zgodnie z § 55 ust. 4 Rozporzadzenia, o ktdrym jest mowa w pkt 1, sprzgt zmechanizowany
o zmiennej lokalizach, kiory moze zblizyC sie na niebezpieczng odleglosé do przedmiotowe)
infrastruktury elekiroenergetycznej winien byé wyposazony w sygnalizatory napigcia. Rzeczona
Jniebezpieczna odleglost” nalezy rozumiec, jako realne prawdopodobiefistwo naruszenia przez wiw
sprzet zmechanizowany strefy ochronnej 3 metrdw i 5 metrow, szczegdlowo opisanej w pkt 1
niniejsze korespondenci.

4. Poza strefg z pkt 1 prace moZna prowadzit przy zalaczonych pod napigcie wiw liniach pod
warunkiem zachowania wiw wymogow.

5. Zgodnie z § 55 ust 3 Rozporzadzenia, o ktorym jest mowa w pkt 1 oraz zgodnie z obowigzujacq
w ENERGA-OPERATOR SA Instrukciq Organizacii Bezplecznej Pracy przy urzgdzeniach
i instalagjach elektroenergetycznych dopuszcza sig wykonywanie robot budowlanych przy uzyciu
maszyn lub innych urzadzeh technicznych (nie zaliczanych do wiw sprzgtu zmechanizowanego
o zmiennej lokalizacji) przez pracownikow nieuprawnionych w strefie ochronnej okreslonej
odpowiednimi paziomymi odleglosciami, o ktorych jest mowa w pkt 1. Roboty budowlane, o ktérych
jest mowa w treéci niniejszego punktu korespondencii, nalezy wykonywaé z zastrzezeniem
zastosowania si¢ przez Wykonawce robot do nastgpujacych wymogow:

— prace w otoczeniu (obszar strefy ochronne) infrastruktury elektroenergetycznej nN i SN mozna
prowadzi¢ tylko i wylacznie pod nadzorem uprawnionego pracownka, wylgczonego
z wykonywanej pracy zwigzanej z przebudowq drogi powiatowe] nr 4503P Dobra - Kolonia
Piekary.

— motliwos¢ wykonywania prac budowlanych recznie (bez wykorzystywania sprzgtu
zmechanizowanego o zmiennej lokakzacii).
Pracownicy nieuprawnieni sg to pracownicy posiadajacy umiejginosci zawodowe w zakresie
wykonywanej pracy i przeszkoleni w zakresie BHP na stanowisku pracy Wykonawcy robot
projektowanego przedsiewzigcia inwestycyjnego, o ktdrym jest mowa na wstepie niniejsze]
korespondenciji, lecz nie posiadajacy sprawdzonych i whasciwych kwalifikaci w zakresie
eksploatacji danego rodzaju urzadzen | instalacji elekiroenergetycznych potwierdzonych
waznym Swiadectwem kwalifikacyjnym.
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6.

O ile przedmiotowe odcinki linii nN | SN pozostajg pod napieciem, kazda potrzeba celowego
naruszenia strefy ochronnej linii skutkuje obowiazkiem zastosowania sie Wykonawcy robot do
postanowien przedstawionych w pkt 5 niniejszego pisma.

Przed rozpoczeciem jakichkoiek prac budowlanych zwiazanych z realizacjg przedmiotowego
zagospodarowania terenu, nale2y na obszarze prowadzonych prac fizycznie oznaczyt
(wykorzystujac do tego celu np. tadme bialo-czerwona oraz tabliczki informacyjne) granice strefy
ochronnej knii nN | SN, o ktorej jest mowa na wstgpie w celu eliminaci ewentualnych przypadkow
nieswiadomego naruszensa przez pracownika Wykonawcy robot (tzn. bez jego wiedzy) strefy
ochronnej linii nN i SN.

Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich zakoficzenas nie jest dopuszczaine
skiadowanie materialow bezposrednio pod elektroenergetyczna linig napowietrzng lub w odleglosci
mniejszej (liczac w poziomie od skrajnych przewodow) niz 3 m od linii 0 napigeiu 0,4kV i 5 m od linii
0 napigciu 15kV, o czym mowa jest w Rozporzadzeniu Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdinych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
poz. 1650 2 2003 r.).

Koszty naprawy | poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Turku

w efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych podczas wykonywania robdt pokrywa wykonawca
robot

Niniejsze uzgodniene jest wazne do dnia 14.10.2021 roku,

”

&

Z powazaniem

Kierownik

Drtaty Dokume Encepetycnd]
8o yhylak

W pezypadku odpowiedzi na niniejsze pismo prosimy o powolanie sig na znak plsma ENERGA -OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu
(Mun;uwmmjmlﬂunmmm

Maﬁazzagosooduwwwauam-tm
Profie skrzyzowad - 6 321
Faktura VAT za uzgodnienie branzowe - 1521,
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Turek, dnia 21.10.2019r.

Zaklad Uslug Wodnych Sp. z 0.0.
ul, Folwarczna 12
62-700 Turek

BIURO PROJEKTOWE ESPEJA
ul. Gornoslaska 8/13
62-800 Kalisz

UZGODNIENIE Nr 101/10/2019

Dotyezy: ..Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P w miejscowosci Dobra-

Kolonia Piekary, Gmina Dobra™.

Zaklad Ustug Wodnych Oddzial Turek w odpowiedzi na pismo

nr ES-1L/06/97/2019 uzgadnia projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4503P
Dobra-Kolonia Piekary, gm. Dobra.

W miejscach kolizji z istniejacymi sieciami i przylaczami wodociagowymi nalezy
dokona¢ odkrycia w celu sprawdzenia czy istniejg rury ostonowe. W przypadku
braku rur ostonowych nalezy uwzglednic¢ ich montaz.

Prace nalezy zglosié i prowadzi¢ pod nadzorem Zakfadu Uslug Wodnych OT
Turek, ul. Folwarczna 12.

W zalgczeniu przesylamy 1 egz. uzgodnionych map.
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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania

Niniejsza opinie geotechniczna opracowano w firmie GEO-MI Pracownia Geoclogiczna
Michat Malszmiskd, na zlecenie firmy: ESPEJA Biuro Projektowe, z siedziba pod adresem:
ul. Stawiszynska 12, 62-5800 Kalisz.

Opinie wykonano w oparcin ¢ przepisy PN-EN-1997-2 Euwrokod 7 Projektowamie
geotechniczne czesc 2 1 norm juE wycofanych niyvtych dla potrzeb korelacyjoych — PN-81/B-03020
Losadowieme bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” oraz na podstawie
wytycznych PN-98/B-02479 | Geotechnika. Dolumentowanie geotechmiczne Zasady ogdlne.”
Wykorzystano rowniez mapy przedmiotowe i literature fachowa.

Podstawa prawna wykonania opinii jest Fozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarks Morskie] z dnia 25 lowietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warnnkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. T 2012, poz. 463).

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia ckwedlajaca warnki geotechniczne oraz stopief
zloZzonodci budowy geologiczne), dla potrzeb realizacji projektu po. | Przebudowa drogi powiatowe)
nr 4503 Dobra — Kolonia Piekary™.

1.3, Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest ndolumentowanie warmnkdw gruntowo — wodaych wystepujacych
w rejonie badan w zakresie umozliwiajacym przeprowadzenie projektowanych prac.

Opracowanie sporzadzono na podstawie wykonanyeh wiercen oraz jakosciowego okreslenia
parametrow wiodacych gruntow. Przy opracowywaniu niniejszej delummentacj wykorzystano
rowniez mapy 1 literature geologiczna, polskie normy oraz branfowe przepisy prawne.

W szczegolnosci celem opracowania jest ckreslenie:

+ stopnia zloFonosci budowy geologiczne),
o glebokodel wystepowania zwierciadla wod grontowyeh,
o ewentnalnego zasiegw i glebokoscl wystepowania grntéw slabonosoyeh,

o gmp nosnosci podloza nawierzchnd.

werw gea-mil.pl
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2. LOEALIZACJA IMORFOLOGIA TERENU

Otwory badawceze zlokalizowane sa wzdlnz drogi powiatows] or 4303P w nuejscowosel
Piekary (gm. Dobra, pow. turecks, woj. wielkopolskie). Szezegolowa lokalizacja punktow
badawezych przedstawiona zostala na mapach dolumentacyjnych, stanowiacych zalacznils nr 2.1 —
22

Wedhng firyeznogeograficzne| regionalizacyi Pelski teren badad polozony jest na pograniczn
Kotliny Sieradzkiej (318.18) i Wysoczyzny Turecldej (318.17) -

Kotlina Sieradzka stanowi czesc¢ Niziny Poludmowowielkopolskiej. Fegion ten obejomije
odeinek doliny Warty rozszerzajacy sie w rejonie Sieradza. Na krajobraz regionu skladaja sie tarasy
rzeczne: holocefsks, w ktérym dominnga mady, oraz plejstocenskie tarasy piaszezyste, zwykle
zalesione, Na lewym brzegn Warty rozciaga sie zbudowana z glin merenowych zledowacenia
Warty réwnina denudacyina, na ktore] polozony jest Steradz.

Wrysoczyzna Twrecka jest wysoczyzna morenows, WyrdZniajaca sie zrdZnicowanym
uksztaltowaniem pionowym, poniewaz wystepuja t wzgdrza dochodzace do 100 m wysokoscl
wzgledne;] w  stosundlm do przyleglej  doliny Warty, ).  Kotlingy  Kolskiej
i Deliny Koninskiej. Od zachodn sasiaduje ona z Fdwning FEychwalska, od pohudnia
z Wysoczyzna Zloczewska W podlofn wiwordw czwartorzedowych wystepuja zloza wegla
brunatnego. eksploatowane w okolicach Turka

Powierzchmia terenu pod wzgledem hipsometryczoym jest zdinicowana, z widoczoym
spadkiem w kiemunkp wschodmm. Fzedne niwelacyjme otwordw wahaja sie miedzy: 120,1
ali®%muopm

3. PRZEBIEG BADAN

3.1, Prace geodezyjne

W tetenie wytyezono 5 otwordw badawezych, metoda rzednych i odeietych (domuardw),
woparcil o istmiejaca sytuacje. na podstawie mapy  svtuacyjno-wysckosciowej. Ezedne
wysokosciowe zostaly vstalone metods interpolacyi na podstawie w/w mapy.

3.2. Wiercenia i badania terenowe

Foboty wiertnicze prowadzono w domw 13.02.2020 1. Odwiercono 5 otwordw badawczych
o glebokose: 20 m kazdy 1 lacenym metrazn 10,0 mb. Wiercenia wykonano przy uiyciu

wew geo-ml.pl
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samojezdne] wiertnicy mechaniczne) H-13, pod nadzorem geologicznym mgr Fukasza Sadlo.
Opis makroskopowy 1 kKasvfikacje przewiercanych warstw grontéw wykonano zgednie z:
- PN-B-04481:1988. Gruniy budowlane - Badania prabek gruniu.
- PN-B-02481:1998. Geotechnika - Tarminologia podstawowa, symbole Iiterowe i jednostid miar.
Dodatkowo dokonano opisu makroskopowego 1 klasyfikacji przewiercanych warstw
grentéw zgodnie z normami:
- PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow —
Cresé 1: Oznaczanie i opis;
- PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne — Omaczanie i klasyfikowanie gruntow —
zgs¢ 2 Zasady Hasyfikewania;
Po zakodczonych pracach polowyeh, otwor badawezy zlibwidowano wydobytym wrobldem
z zachowaniem pierwotnych profili geologicznych.

4. DANE DOTYCZACE WEASCIWOSCI PODLOZA BUDOWLANEGO

4.1. Budowa geologiczna

Wierceniem do glebokosei 2.0 m ppt zbadane jedynie stropowa partie pedloza
czwartorzedowego. Feprezentuja je grunty holocenskie 1 plejstocedskie.

W skiad holocenn wehodza:

grunty antropogeniczne (Qhn) — nawiercone zostaly we wazystkich otworach badawezych,
w przypowierzchniowe] czedei terenn. Reprezentowane 53 przez:
» plaszezyste nasypy budowlane, cdnotowane w otwerach nr 2, 3 1 5, ktérych muagszosc
wiynest 0,15 -035m.
® piaszczysto-ziemne nasypy niekontrolowane z domieszka kamiemi, o miagszosei 025 m
nawiercone jedynie w otworze nr 4,

s warstwy konstrukceyine nawierzehimi, ktéryeh opis przedstawiono w rozdziale 4.2,

W skiad plejstocenn wehodza:

osady piaszezyste (Qpf) — nawiercone zostaly w otworach badawezych or 1, 2 1 3, poniZej gruntow

antropogemicznych. Ich miazszose w otworze or 3 wynosi 0.4 m natomiast w otwerach or 11 2 mie

wWew . gea=mi.pl
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jest znana, gdyZz spagu tych wtwordw mie osiagnieto. Litologicznie wyksztalcone sa jako piaski
drobne. lokalne 7 domieszla piaskow gliniastych oraz piaski srednie. miejscani ze Zwirem

gliny zwalowe (Qpg) — nawiercone zostaly w otworach badawezrych nr 3, 4 1 5, na gl 0.5 -
LO0mppt MiaFszoic glin zwalowych nie jest znana gdyz ich spagu nie osiagnieto. Litologiczme
reprezentowane sa przez gliny piaszezyste 1 piaski gliniaste przewarstwione piaskami grobynm.

4.2, Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

W wynim cdwiercema otwordw wzdhuz drogi powiatowe] or 4303P ustalono, 12 droga
postada nawierzchnie vtwardzona, wykonana z warstwy bitumicene), polezone) na podbudowie
z kouszywa lamanego. W otworze or 3 na gb 0,15 1 0,60 m ppt nawiercone warstwe brulw
o muazszodei 0.1 — 0.2 m MiaFszoié podbudowy waha sie od 0,10 do 0.21 m Miasszosé warstwy
bitumiczne] jest zoEmicowana 1 zalefZy od ilosei prac naprawezych przeprowadzonych
w poszezegolnych punktach drogi. Zalega od powierzchni terenu do gl 0,04 -0,06 mppt.

4.3, Warunki hydrogeoclogiczne

W trakeie wykonywania prac wiertniczych w obrebie terenn badan do glebokodel
20 mppt. nie stwierdzono wystepowania wod podziemnych

W otworze nr 4 odnotowano saczemia w obrebie gruntow spotstych. na gl 1.1 mppt.

W olkresach intensywmych i diugotrwalych opadow atmosferyernyeh lub wicsennych

roztopdw na stropie osadow spoistych mogs pojawiaé sie saczenia o roZne] infensywnosci,
a istniejace saczenia moga przybierad na sile.

4.4, Charakterystvka wydzielonych warstw

Z analizy przeprowadzonych wiercen oraz badan terenowych (badania malvyoskopowe
gruntow), na zbadanym terenie, mozna wydzielié trzy serie litologiczno-genetyczne. Zostaly one
uwjete w warstwy geotechnicrne (zgodnie z [1] na podstawie PN-81/B-03020). Dla warstw
geotechmicznych  podano  charalterystyezne  wartosei  parametrdow  geotechnicznych
okreslone na podstawie badad malzoskopowych metodami B 1 C wg p. 3.2, PN-81/B-03020. Jako
ceche wyrdzniajaca dla grumtéw miespoistych przyjeto stopiefl zageszezenmia - Ip. dla gmntéw
spoistych stopien plastyeznosed - I, zas dla nasypédw budowlanyeh wskaznik zageszezenia — Is.
Pod wzgledem konsclidacji gronty serii III maleza do grupy B (wg p. 1.4.6 PN-S1L/B-03020).

www cgeo-ml.pl
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Charakterystyczne wartoscl parametrdw geotechnicznych wydzielonych warstw geotechnicznych

zestawiono w Zalacznilm 1.
Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych

- I seria — gruntv antropogeniczne

Ma zespol tych csadéw sldadaja sie piaszezyste nasypy budowlane. W obrebie serni I
wydzielono jedna warstwe geotechniczng —I. 53 to wtweory wilgotne, o przyjete) charakterystyczne)
wartosci wekaznika zageszezenia I = 0,04,

- IT seria — osadv piaszczvste

W oserii osaddw znajduja sie grunty mineralne rodzime niespoiste — litologiczmie sa plask
drobne, lokalnie z domieszks piaskow gliniastych oraz piaski srednie, miejscanu ze zwirem. Pod
wzgledem wlasnosci filtracyjnych seria tych osaddw nalezy do gruntdw:

» Srednio przepuszezaloych — dla piaskow srednich. o orientacyjne] wartoscl wspolczynmika
filtracji k wynoszacej 1-3x10~ m/s [11],

« malo przepuszezalnych — dla piaskéw drobnych, o orentacyjnej] wartodel wspélezynnika
filtracji k wynoszacej 107-10* m/s [11].

W obrebie serii II wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

- warstwa ILA — reprezentowana jest przez piasld drobne. Sa to utwory wilgotne, w stanie

srednio zageszezonym, o charaldterystyczne] przyjete] wartosci stopnia zageszezenia In™=0,50.

- warstwa IIB — reprezentowana jest przez piaskd srednie. 5a to utwory wilgotne, w stande
érednio zageszezonym, o charakterystycznej przyjete) wartosci stopnia zageszezenia Ip®=0,50.

-ITT seria — gliny zwalowe

Na zespdl glin zwalowych skiadaja sie gronty mineralne rodzime speiste. W obrebie
zbadanego teremm seria ta zawiera gliny piaszezyste 1 plaski gliniaste przewarstwione praskam
grobymi. Pod wzgledem wilasnoscl filtracyjoych seria nalezy do gruntdw:

s slabo przepuszezaloych — dla piaskéw  glindastyeh, o onentacyjne] wartodel
wspdlczynnika filtracji k wynoszacej 107 — 10 m/s [11],

v gea-mlpl
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* bardzo slabo przepuszczaloych — dla glin piaszczystych, o orientacyjne] wartosci
wspdlczynnika filtracji k wynoszacej 10°— 107 m/'s [11].

W obrebie serii Il wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

- warstwa IITA — reprezentowana jest przez piasld gliniaste. Sa to whwory malo wilgotne na
pograniczu wilgotnych, w stanie twardeplastycznym na granicy plastycznego, o charakterystyczne
przvjete] wartosci stopnia plastycznosei Ir®™ = 0,25

- warstwa IIIB — reprezentowana jest przez ghiny piaszezyste. Sa to vtwory malo wilgotne.
w stanie twardoplastyczonym, o charakterystyczne] przyjetej wartosci stopmia  plastycznosci
IL® =0,10.

Do warstw geotechnicznych nmie wlqczone wystepnjacych od powierzchni tferenn warstw

konstrukeynych nawierzchni 1 nasypow niekontrolowanych.

5. 0CENA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Podloze gruntowe terenn badan do zbadane) glebokosci 2,0 m ppt. charakieryznja proste

warunki gruntowo — wodne.

Zbadane grunty naleza do trzech serii litologiczno-genetyeznych. Wszystlde zbadane grunty
charalteryzujg sie korzysinymi parametranu geotechniczmymu i stanowic beda dogodne podloze
budowlane.

Nasypy miekontrolowane naleza do grontéw nienosoych 1 nie moga stanowic bezposredniego
podloza ndowlanego bez zastosowania odpowiednich wzmocniefl.

W trakecie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie teremn badan, do glebokosci
2.0 m p.pt., nie stwierdzono wystepowanie wod podziemnych. Jedynie w otworze or 4 odootowano
saczenia w obrebie gruntow spotstych, na gl 1. 1mppt.

Warunki wodne na dolmmentowanym obszarze oceniono na podstawie rozporzadzema [2].
Przyjete jednoczesme, ze =zostana zapewmione warunky do dobrege odprowadzema wod
powierzchniowych. £ uwagi na brak wystepowamia wod podziemmnych zaleca sie przyjecie dobrych
wannkdéw grentowo wodnych.
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Gruopy nosnoscl podioza nawierzchni przyjeto na podstawie danych z wiercen, oraz zgodnie
z poziomem wod podziemmych wystepnjacym w okresie badan Przyjmowanie gmp nodnodei dla
potrzeb projeltowamia nawierzehni nzaleznicne jest od wystepujacyeh rodzajow gruntéw podloza
oraz  stwierdzonych  warunkéw  wodoych  rogpoznanych  de wilasciwey  glebokosc
Przyporzadkowanie poszezegélnych warstw  geotechniczniych do  grup nodnosei  podioza
przedstawiono na zalacenikachnr 3.1 - 3.2,

Nalezy pamietat Ze wprowadzone w 2015 ¢ zmiany rozgporzadzenia w sprawie warznkow
technicznych. jalim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytnowanie [3]. znioslty wymogz
WwyZlaczania grup nosnosci 1 spowodowaly koniecznosc obliczamia nosnosci podlozy, na kdrych
bedzie realizowana inwestycja.  Dlatego  przedstawione w  niniejszym  opracowamin
preyporzadkowama nalefy trabtowad jako orientacyjne.

6. WNIOSKI

1. Podloze gruntowe terenn badan, do zbadane) glebokoscl 2.0 m pp.t. charalferyzuja proste
warunld gruntowo — wodne [1].

2. Projektowana mnwestycja zaliczana jest do I kategorii geotechnicznej.

3. Zbadane grunty nalezy do trzech serii litologiczno-genetycznych Grunty wszystkich serii
charakteryziya sie korzystnyimmi parametrami geotechmicznyimu i stanowié beds dogodne
podioze budowlane.

4. W trakeie wykonywania prac wiertmezych, w obrebie terenu badaft, do glebokosed 2.0 m
nie stwierdzeno wystepowania wod podziemnych.

5. W trakeie prowadzema robdt ziemnyeh w obrebie gruntéw speistych nalezy chronid je przed
oddziabywaniem wody. W przypadiu nariszenia strulory tych osaddw lub dopuszezenia do
ich istotnego zawodnienia, np. wskutek kontaltu z wodany opadowymi. uplastycznione
partie grumtu nalezy vsunac z podloza 1 zastapid np. chudym betonem.

6. Wezrost wilgotnodei grmtdw spoistych bedzie prowadzil do ich uplastycznienia, co
spowoduje zmniejszenie wartosci parametrow  wytrzymalosciowych tych  gruntéw.
Zwiekszy sie rdwniez ich odksztalcalnosé. Zmiana wlasnodel tych gruntdw moze prowadzié
do przekroczenia nosnosel graniczne] podloza gruntowego., Warost wilgotnosel naturalne)
gmntdw  spoistych moze byé spowodowany opadami  atmosferveznyod,  wodami
roztopowymd lub wodami podzienumymi.

werw gea-mi.pl
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Projeltowane roboty =ziemmne, nalezy dopasowaé do stwierdzomych w opracowaniu
wanmnkéw grntowo-wodnyeh .
8. W rozdziale 5 przedstawiono zasady przyporzadkowania grantdw do grup nednodel podioza
nawierzchmi.
7. MATERIALY WYKORZYSTANE W DOKUMENTAC]I
7.1, Przepisy prawne

[1]. Rozporzadzenie Ministra Transportn, Budownictwa 1 Gospodarki Morskie) z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych wamnkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

[2]. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarks Morslde) z diuia 2 marca 1999 ¢
w sprawie warnnkow techmicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne 1 ich
nsytuowanie. { Dz 1. 1999 nr 43 poz. 430).

[3] Obwieszczenie Ministra Infrastmuldury i Budownictwa z doia 23 grodmia 2015 ¢
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transporto i Gospodarki
Morslie] w sprawie warmnkow technicznych, jalim powinny odpowiadaé drogi publiczne
1 ich usytnowante { Dz . 2016 poz. 124).

7.2. Normy panstwowe i branZowe

[4]. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposredme tudowli. Obliczenia
statyczne 1 projeliowanie.

[3] PN-EN 1997-2 Ewcked 7 Projektowanie geotechmiczme Czesé 2 Rozpoznanie
1 badanie podicza gruntowego.

[6]. PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne — Oznaczanie i Masyfikowanie
prumtéw — Czesé 1: Oznaczanie 1 opis.

[7]: PN-EN ISO 14688-2:2006 (Ap?). Badama geotechniczne - Oznaczanie 1 klasyfikowanie
gruntéw — Czesé 2: Zasady asvilkowania

[8]. FN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nosnosc pali i fundamentow palowych.
[9]. PN-B-06050:1999. Geotechnika Foboty ziemne Wymagania ogolne.

[10]. PN-5-02205- 1998 — Dhogi samochedowe. Roboty ziemne Wiymagania 1 badania.
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7.3. Literatura
[11]. Jermolowicz P, Zjawiska filtracji, przesial:dw 1 sufozji w budownictwie”, Warszawa
2015

[12]. Pazdre Z.. .Hydrogeologia ogolna™ Wydanie I uwzupelmone, Wydawnictwo
Geologiczne, Warszawa 1983 .
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZINEGO
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Sysiem wienzenia: mechanicany

Fzetna: 135,90 m np.m.

Gmina: Dobra Deceriodawca; ESPEJA Blun Projekiowe
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0o 10 Dobra, dnia 7 lutego 2020 r.

IGOSR.10S.6220.12.2019

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, 85 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacyi o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na Srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), dalej
ustawa oos, § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad na Srodowisko
(Dz. U. z2016 r. poz. 71} oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czenwea 1960 roku Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz U, z2018r., poz. 2096)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.08.2019 r. Inwestora: Zarzadu Drog Powiatowych
w Turku, ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek, reprezentowanego przez pana Michala
Sucheckiege z Biura Projektowego Espaja, ul. Gornoslaska 8/13, 62-800 Kalisz,
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzi¢cia
mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko polegajacego na:
Przebudowie drogi powiatowej nr 4503P Dobra-Kolonia Pickary na dzalkach
o nr ewid. 533, 532, obreb Chrapczew, nr ewid. 20, obreb Rzechta, nr ewid. 56,
obreb Czyste, nr ewid. 109, 104/2, 111, 105/1, obreb Zagaj, nr ewid. 263, 262,
264, 265 obreb Januszowka oraz dziatkach o nr ewid. 11/2, 320, 325, 80/1, 327,
obreb Piekary, gmina Dobra, po zasiegnieciu opinii Regionalnego Dyrcktora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Turku oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni Waod Polskich w Sieradzu,

stwierdzam

1. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na s$rodowisko
dla planowanego przedsiewzigcia mogacego potencjalnie znaczaco
oddzialywaé na srodowisko polegajacego na: Przebudowie drogi powiatowej
nr 4503P Dobra-Kolonia Piekary na dzialkach o nr ewid. 533, 532, obreb
Chrapczew, nr ewid. 20, obreb Rzechta, nr ewid. 56, obreb Czyste, nr ewid.
109, 104/2, 111, 105/1, obreb Zagaj, nr ewid. 263, 262, 264, 265 obreb
Januszéwka oraz dzialkach o nr ewid. 11/2, 320, 325, 80/1, 327, obreb
Piekary, gmina Dobra.

2. okreélam warunki realizacji przedsiewziecia:
a) drzewa znajdujace sie w strefie robot budowlanych zabezpieczy¢ przed
mechanicznymi uszkodzeniami, a ich odsloniete systemy Korzeniowe
zabezpieczy¢ przed przesuszeniem i przemarzni¢ciem;

——
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b) miejsca postoju cigzkiego sprzetu wyznaczy¢ poza obrysem rzutu koron
drzew;

c) podczas prowadzenia prac budewlanych miejsca do parkowania maszyn
budowlanych (zaplecze budowy) usytuowaé na terenie zabezpieczonym praed
ewentualnym wphywem substancji ropopochodnych na drodowiske gruntowo-
wodne;

d) odpady powstale w fazie budowy, nalezy czasowo magazynowac w szczelnych,
pojemnikach wykonanych z materialow odpornych na dzialanie chemiczne,
pod zadaszeniem lub przykryciem zabezpieczajacym odpady przed
czgynnikami atmosferycznymi na utwardzonym podlozZu  w  sposob
zabezpieczajacy drodowisko gruntowo-wodne;

¢] plac budowy oraz baze sprzetowa wyposazyc w sorbenty, wlasciwe w zakresie
ilogci i rodraju do potencjalnego zagrozenia, mogacege nastapic
w nastepstwie sytuacji awaryjnych,;

fl sprzet i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinien
spelniaé odpowiednie standardy jakosciowe, techniczne, wykluczajace emisje
do wod i do ziemi zanieczyszezen z grupy ropopochednych [oleje, smary,
paliwal;

g) w czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy prowadzic staly monitoring
stanu technicznego sprzetu budowlanego i transportowego oraz przypadkow
wystapienia zanieczyszczenia gruntu i naturalizacje miejsc mogacych
powodowac ewentualne zagrozenie dla srodowiska gruntowo-wodnego.

3. Integralna czescia decyzji jest zalacznik stanowiacy charakterystyke
przedsiewzigcia.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 23.08.2019 r. Inwestor: Zarzad Drog Powlatowych
w Turku, ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek, reprezentowany przez pana Michala
Sucheckiego z Biura Projektowego Espaja, ul. Gérnosglaska 8/13, 62-800 Kalisz,
wystapil o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia polegajacego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 4503F Dobra-
Kolonia Piekary na dzialkach o nr ewid. 533, 532, obreb Chrapezew, nr ewid. 20,
obreb Rzechta, nr ewid. 56, obreb Czyste, nr ewid. 109, 104/2, 111, 105/1, obreb
Zagaj, nr ewid. 263, 262, 264, 265 obreb Januszowka oraz dziatkach o nr ewad.
11/2, 320, 325, 80/1, 327, obreb Piekary, gmina Dobra.

O wszczeciu postgpowania W powWyEsze] sprawie (28.11.2019 r.) strony
postepowania zostaly powiadomione pisemnie zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 Kodeks postepowania administracyjnego  (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 73 ust, 1 ustawy cos. Zostala rdwniez podana
do publicznej wiadomosci  informacja o zamieszczeniu wniosku w Publicznie
Dostepnym  Wykazie Danych o dokumentach  zawierajacych informacje
o drodowisku i jego ochronie co jest zgodne z art. 21 ww. ustawy.

Zgodnie z zapisem § 4 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesma
2019 r. w sprawie przedsiewzicé mogacyceh znaczaco oddzi aé na Srodowizko

Burmistrz Dobrej, plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, tel fax. 632799011 Strona 2
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{Dz. U. z 2019 r, poz. 1839), do przedsiewzigc, w przypadku ktorych przed dniem
wejscia w Zycie rozporzadzenia wszczeto 1 nie zakonezono przynajmme) jednego
Z postepowan w sprawie wydania decyzji, zgloszen lub uchwal, o ktérych mowa
wart. 71 ust.l] oraz art. 72 ust.1-1b ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na grodowisko, stosuje
sie przepisy dotychczasowe. W zwiazku z powyiszym planowane przedsiewzigcie
naleizy do przedsiewzie¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco
oddzialywaé na srodowisko (Dz. U, z 2016 r. poz. 71), tj. do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na drodowisko, dla ktorych obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziabrwania na drodowiske moze byé stwierdzony.

W zwiazku z powyZszym na podstawie art. 64 ust.1 pkt. 1 i 2, ww. ustawy
ood przedmiotowy wniosek zostal przedlofony do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Turku oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu celem uzyskania
opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
dla planowanego przez Inwestora przedsiewziecia, a w przypadku stwierdzenia
takiej potrzeby - codozakresu raportu o oddziabbwaniu przedsigwziecia
na Srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku wydal opimg
sanitarna Nr ON,NS5.452.3.47.2019 z dnia 06.12.2019 r, nie stwierdzajaca
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Foznaniu postanowieniem
Nr WOO-IV.4220.1516.2019.NB.3 =z dnia 09.01.2020 r., wyrazil opinig, 2e dla ww,
przedsiewziecia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko, jednoczesnie okreslajac warunki i wymagania ktore powinny byc
uwzglednione w preedmiotowe] decyzii.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Woad Polskich w  Sieradzu  wydal opinig
nr PO.ZZ5.5.435.562.2019.MK 2z dnia 02.01.2020 r., obraku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia
na srodowisko, jednoczesnie okreslajac warunld 1| wymagania ktore powinny bydé
uwzglednione w przedmiotowej decyzji.

Biorac pod uwage informacje o przedsi¢wzigeiu przedstawione w karcie
informacyjnej przedsiewziecia oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1
ustawy oo przeanalizowano: rodzaj, skale 1 charakter inwestycj, wielkosc
zajmowanego terenu, zakres robit zwiazanych z jej realizacja, prawdopodobienstwo,
czas trwania, zasicg oddzialywania oraz odwracalnosé odd=ialywania, a takze
wykorzystanie zasobdw naturalnych, emisje i uciazliwosci zwiazane z eksploatacja
inwestycji oraz usytuowanie przedsigwzigela wzgledem obszarow wymagajacych
specjalne] ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat ich
siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszardow Natura
2000.

Odnoszac sie do zapisdw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 3 lit. a i ¢ ustawy
opod, ustalono, Ze przedsiewzigcie polegac bedzie na przebudowie drogl powilatowe]
nr 4503P Dobra - Kolonia Piekarv na dzialkach o nr ewid. 533, 532, obreb

Burmistrz Dobrej. plac Waoiska Podskiego 10, 62-730 Dobra, el Jfax. 632700011 Stroma 3



Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra-Kolonia Piekary

Chrapezew, nr ewid. 20, obreb Rzechta, nr ewid. 56, obreb Czyste, nr ewid. 109,
104/2, 111, 105/1, obreb Zagaj, nr ewid. 263, 262, 264, 265 obreb Januszéwka
oraz dziatkach o nr ewid. 11/2, 320, 325, 80/1, 327, obr¢b Piekary, gmina Dobra.
Przedmiotowe przedsiewziecie polegaé bedzie na przebudowie drogi powiatowej
nr 4503P Dobra-Kolonia Piekary o dlugosci 4061 m. W istniejacym stanie droga
powiatowa posiada nawierzchnie asfaltows o szerckosci 5,0-5,5 m. Diugosc
projektowanego odcinka wynosi 4061 m. Istniejaca jezdnia zostanie poszerzona
do szerckosci 5,5 m. Odwodnienie jezdni odbywa si¢ poprzez odprowadzenie
§ciekow deszezowveh do istniejacych rowow przydroinych. Celem zadania jest
poprawa uktadu komunikacyjnego oraz bezpieczenstwa ruchu na omawiane)
drodze. Predkosé projektowa drogi wynosi 40-60 km/h, klasa drogi Z, a pochylenie
jezdni 2%,

Rozbudowywany odcinek drogi przebiega glownie przez obszary
wykorzystywane rolniczo. W sasiedztwie planowanego przedsiewzigcia wystepuja
rowniez tereny wymagajace ochrony akustycznej wyznaczone rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow halasu w srodowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112). Przedsiewsziecie bedzie
zlokalizowane w $ladzie istniejace] drogi. Wnioskodawca w k.i.p. wskazal, ze pomiar
natezenia ruchu wykonany w 2019 r. wykazal, 12 w ciagu pory dnia
na przedmiotowym odcinku drogi ruch pojazdéw wynosit 472 szt., natomiast
w porze nocy 145 szt. Ponadto Wnioskodawca zaznaczyl, Ze w wyniku realizacji
przedsiewziecia nie przewiduje sie zmiany struktury oraz natezenia ruchu.
Uwzgledniajac powyzsze, w szezegolnosel przedstawione nateZenie ruchu pojazdow
oraz charakter planowanego przedsigwziecia naleZzy uznaé, 2Ze nie bedzie ono
stanowié zagrozenia dla érodowiska, a akustyczne standardy jakodci srodowiska
zostang dotrzymane.

Uwzgledniajac zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. [ ustawy oos,
po zapoznaniu sie ztrescia k.i.p. oraz istniejacymi w rejonic zainwestowania
uwarunkowaniami przestrzennymi, w tym lokalizacja skrzyiowan oraz wskazanym
natezeniem ruchu pojazdéw na przedmiotowe] drodze, w odniesieniu do zapisdéw art.
63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. {f ustawy ocos, nie przewiduje si¢ zZnaczacego
skumulowanego oddzialywania planowane] inwestycji z innymi przedsigwzi¢ciami
otym samym charakterze oraz ponadnormatywnego oddzialywania tych
przedsicwzied.

Odnoszac sie do zapisow art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooé nalezy
stwierdzi¢, ze pojazdy poruszajace sie po analizowanym odcinku drogi powiatowej
maja staly wplyw na stan powietrza na przedmiotowym obszarze, a planowane
przedsicwzigeie nie spowoduje zwiekszenia natezenia ruchu na drodze. Ze wzgledu
na charakter planowanego przedsiewziecia nie bedzie ono stanowi¢ zagrozenia
dla stanu powietrza. Na etapie realizacji przedsigwzigcia Zrodlem emisji substancji
do powietrza beda procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzen
pracujacych na budowie. Z uwagi jednak na fakt, ze emisje te beda mialy charakter
miejscowy 1 okresowy oraz ustana po zakonczeniu prac budowlanych, nalegy
je uznaé za pomijalne.

Z uwagi na rodzaj, skale oraz lokalizacje planowanego przedsigwzi¢cia,
odnoszac sie do zapisow art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ood nalezy stwierdzic,
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ze przy uwzglednieniu uzywanych substancji 1 stosowanych technologii oraz
realizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami 1 normami, ryzyko wystapienia
katastrofy budowlanej bedzie ograniczone. Przedsiewzigcie nie zalicza
sie do kategorii zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii
przemystowych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r.
w sprawie rodzajow 1 ilosci  znajdujgeyceh  si¢e w  zakladzie substancii
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwiekszonym
lub duzym ryzyku wystapienia powazne) awarii przemyslowej (Dz. U, z 2016 r. poz.
138). Ze wzgledu na polozenie geograficzne przedsiewziecie nie jest zagrozone
ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczegolnosci w wyniku wystapienia: trz¢sien
ziemi, powodzi czy osuwisk,

Planowane przedsiewziecie charakteryzowa¢ si¢ bedzie oddzialywaniem
na klimat. W przypadku przedmiotowe] inwestycji emitowany bedzie gaz
cieplarniany - dwutlenek wegla emitowany w zwiazku z realizacjg i eksploatacjg
przedsiewziecia. Na etapie realizacji przedsiewzigcia, wystapi emisja dwutlenku
wegla w wyniku spalania paliw w silnikach samochodéw 1 maszyn
wykorzystywanych na etapie prowadzenia robét. Wielkosé emisji zaleze¢ bedzie
od ilosci sprzetu zaangazowanego do prac i ich parametrow. Emisja ta bedzie
stosunkowo niewielka i krotkotrwata, a wiec oddzialywanie etapu budowy na klimat
bedzie pomijalne. Na etapie eksploatacji inwestycji, zrodlem emisji gazow
cieplarnianych do atmosfery bedzie glownie ruch pojazdow spalinowych
na rozbudowywanej drodze.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy o0o0o§ ustalono,
ze gospodarowanie odpadami wzwiazku z  realizacja  przedmiotowego
przedsiewziecia odbywaé¢ sie bedzie na zasadach okreslonych w aktualnie
obowiazujacych przepisach szczegotowych. Na etapie prac wykonawczych zrodlem
powstawania odpadéw beda prace budowlane. Z uwagi na specyfike przedsiewziecia
nalezy uznac, ze rozbudowywana droga, na etapie cksploatacji, nie bedzie stanowi¢
znaczacego zrodla powstawania odpadow. Na etapie eksploatacji powstawacé bedg
odpady zwigzane 2z utrzymaniem 1 konserwacja nawierzchni drogi oraz
ewentualnymi zdarzeniami losowymi na drodze.

Z uwagi na charakter przedsiewziecia na etapie jego realizacji i eksploatacji
nic beda wytwarzane $cieki przemystowe, ktére wymagalyby odpowiedniego
zagospodarowania. Wnioskodawca w k.u.p. wskazal, ze odwodnienie jezdni
realizowane bedzie poprzez odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych
do istniejacych rowow zlokalizowanych wzdhuz drogi. Wnioskodawca przewiduje
oczyszczenie 1 odmulenie rowdw oraz oczyszczenie istniejacych przepustow.,

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 2 lit.a, b, ¢, d, f, g h, i, j ustawy 00s,
na postawie k.i.p. ustalono, ze teren przedsi¢wzigcia nie bedzie zlokalizowany
na obszarach wodno-blotnych, strefach ochronnych uje¢ wod 1 obszaréow
ochronnych zbiornikow wod srodladowych, obszarach wybrzezy 1 sSrodowiska
morskiego, gorskich oraz obszarach przylegajacych do jezior. Z k.i.p. nie wynika,
aby przedsiewziecie zlokalizowane bylo na obszarach o znaczeniu historycznym,
kulturowym oraz archeologicznym. Przedsiewzigcie nie bedzie zlokalizowane
na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowe;j. Trasa drog1 przebiega poza
terenami o duzej
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danych zawartych w k.i.p. nie stwierdzono, aby przedsiewziecie realizowane bylo
na obszarach, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone.

Uwzgledniajac kryteria, o ktorych mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. ¢ ustawy
ooé naleiy stwierdzié, iz ecksploatacja przedsiewziecia nie bedzie wiazala
sie z nadmiernym  wykorzystaniem zasobéw naturalnych oraz znaczacym
negatywnym wplywem na bioréznorodnosé.

Biorac pod uwage art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy oos, na podstawie
przedstawionych materialow stwierdzono, #e poludniowy odcinek przebudowywanej
drogi zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu o nazwie Obszar
Uniejowski, ktory obecnie nie ma obowiazujacych zakazow. Najblizej poloZonymi
obszarami Natura 2000 sa: obszar specjalnej ochrony ptakow Zbiornik Jeziorsko
FLB100002, oddalony o 3,9 km oraz obszar specjalnej ochrony ptakéw Dolina
Srodkowej Warty PLB200002 oddalony o 4,6 km od przedsiewziecia. Przedmiotowe
przedsigwziecie zlokalizowane jest w istniejacym pasie drogowym i jego realizacja
nie bedzie sie wiazaé¢ z wycinka drzew i krzewdw. W zwiazku z tym, ze droga
przebiega przez tereny lesne w celu  ochrony drzew przed przypadkowym
uszkodzeniem przez ciezki sprzet nalozono warunek odpowiedniego zabezpieczenia
pni drzew, warunek ochrony odslonigtych systemow korzeniowych przed
przesuszeniem i przemarznieciem, a takze nalozono warunek wyznaczania miejsc
postoju ciefkiego sprzetu poza obrysem rzutu koron drzew. Majac na wzgledzie
lokalizacje planowanego przedsiewziecia w  Sladzie istniejacej drogi, brak
koniecznos$ci wycinki drzew oraz realizacje przedsiewziecia zgodnie z nalozonymi
w niniejszej decyzji warunkami, nie preewidwe si¢ Znaczacego nNEgalywnego
oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko przyrodnicze, w tym na réinorodnosc
biclogiczna, rozumiana jako liczebnod¢ i kondycje populacii wystepujacych
gatunkow, w szczegolnosci chronionych, rzadkich lub gingeych gatunkow roshin,
zwierzat i grzybow oraz ich siedlisk. Realizacja przedsiewziecia nie wplynie takze
na obszary chronione, a w szezegdlnosci na siedliska przyrodnicze, gatunki roslhin
i zwierzat oraz ich siedlisk, dla ktorych ochrony zostaly wyznaczone obszary Natura
2000, ani pogorszenia integralnodci poszczegolnych obszarow Natura 2000
lub ich powiazan z innymi obszarami. Ponadto przedsigwzigcie nie spowoduje utraty
i fragmentacji siedlisk oraz nie wplynie na ciaglos¢ korytarzy ekologicznych
i funkcje ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ood przeanalizowano zasieg, wielkosc
i zZlozonod¢ oddzialywania, jego prawdopodobienstwo, czas trwania, czestothwosc
i odwracalnosé, mozliwosci ograniczenia oddzialywania, a takze moZliwosé powiazan
z innymi przedsiewzieciami i ustalono, ze realizacja planowanego przedsigwzigcia
nie pociagnie za soba zagrozen dla drodowiska i przedmiotowe przedsiewziecie nie
bedzie transgranicznie oddzialywaé na srodowisko.

Burmistrz Dobrej obwieszczeniem z dniu 21.01.2020 r. zawiadomil strony
postepowania o zgromadzonym materiale dowodowym.

O wydaniu niniejsze] decyzji strony postgpowania zostaly powiadomione
zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego] oraz zostala podana do publiczne] wiadomosei informacja
ojej zamieszczeniu w Publicznie Dostepnym Wykazie Danych o dokumentach
zawierajacych informacje o Srodowisku i jego ochronie.
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Woowyrnuku prowadzonego postepowania adminmistracyinego  strony  byly
kazdorazowo informowane o podejmowanych czynnosciach administracyjnych.

Teren, na ktoryvm planuje si¢ inwestycje nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przesirgennego,

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie powodowad przekroczen standardow
jakodci powietrza, nie przewiduje sie znaczacego negatywnego wphowu
na srodowisko zwiazanego z emisja odpadéw, nie bedzie Zrddlem o istotnym
oddzialywaniu na klimat akustyczny i srodowisko gruntowo — wodne. Tym samym
nalezy stwierdzi¢, 2e nie przeprowadzenie oceny oddzialywania na Srodowisko
dla planowanego przedsicwzigela jest uzasadnione.

Biorac pod uwage powyisze oraz majac na wzgledzie spelnienie wymogow
w zakresie ochrony srodowiska, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz
nie narusza prawa wlasnosci 1 uprawnien osob trzecich. Decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach dolacza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktére) mowa w art.
T2 ust. 1 ustawy z dma 3 paZdziermuka 2008 r. o udostgpmianiu informacy
o srodowisku ijego ochronie, ufr;lm“ﬁ]ﬁ'épa}eczeﬁsmra w ochronie Srodowiska oraz
ocenach oddazaltywania na érqd?ﬂj sko, - L czym zgodnie z art. 72 ust. 3 w/w
ustawy wniosek ten powinien by, zlogony d2Zniej niz przed uplywem szesciu lat
od dnia, w ktorym decyzja stald e cpgﬂ:!: . Wskazany powyze] termin moze ulec
wydluzeniu o cztery lata, jeiéfiﬁtaﬁ;afja'f‘ﬁfannwanegﬂ przedsiewziecia mogacego
gnaczaco oddmnabywac na s’roﬁamrfid biega etapowo oraz nie  zmieniby
sig warunki okreslone w decyzji EE’n-dmriskmrych uwarunkowaniach. Decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach wig2e organ wydajacy decyzje, o ktoryvch
mowa w art. 72 ust. 1 wyze] cytowanej ustawy.

Od niniejszej decyzji przyvshuguje Stronie prawo wniesienia odwolania
do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Koninie =za posrednictwem
Burmistrza Dobrej w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Pobrano oplate skarbowq w wysokosc 205,00 =zl zgodnie z czesciq | zalgeznika
do ustawy z dria 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity Dz, U,
z 2015 r. poz. 783).
Zalacezniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia.

Z up. ¥ ]
s d/—" :
Przemystow Tomczak

Otraymuja: z-ca Burmistrza

1. Wnioskodawca;
2. Strony postepowania zgodnie z art.49 Kpa;
3. afa.

Sprawe prowadz=l: Ehigniew Szymcezak, tel.: 63 279 99 35,
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Zalacznik do decyzji
NR IGOSR.I0S.6220.12.2019
zdnia 7 lutego 2020 r.

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych w Turku, ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek.

Nazwa zadania: Przebudowie drogi powiatowej nr 4503P Dobra-Kolonia Piekary
na dzialkach o nr ewid. 533, 532, obreb Chrapczew, nr ewid. 20, obreb Rzechta,
nr ewid. 56, obreb Czyste, nr ewid. 109, 104/2, 111, 105/1, obreb Zagaj,
nr ewid. 263, 262, 264, 265 obreb Januszowka oraz dzialkach o nr ewid. 11/2,
320, 325, 80/1, 327, obreb Piekary, gmina Dobra.

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia.

Przedmiotowe przedsiewziecie polegac¢ bedzie na przebudowie drogi powiatowe)
nr 4503P Dobra - Kolonia Piekary na dzialkach o nr ewid. 533, 532, obr¢hb
Chrapczew, nr ewid. 20, obreb Rzechta, nr ewid. 56, obreb Czyste, nr ewid. 109,
104/2, 111, 105/1, obreb Zagaj, nr ewid. 263, 262, 264, 265 obreb Januszowka
oraz dziatkach o nr ewid. 11/2, 320, 325, 80/1, 327, obreb Piekary, gmina Dobra.
Przedmiotowe przedsiewziecie polega¢ bedzie na przebudowie drogi powiatowej
nr 4503P Dobra-Kolonia Piekary o dlugosci 4061 m. W istniejacym stanie droga
powiatowa posiada nawierzchnie asfaltowa o szerokosci 5,0-5,5 m. Dlugosc
projektowanego odcinka wynosi 4061 m. Istnicjaca jezdnia zostanie poszerzona
do szerokosci 5,5 m. Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez odprowadzenic
§ciekéw deszczowych do istniejacych rowow przydroznych. Celem zadania jest
poprawa ukladu komunikacyjnego oraz bezpieczenstwa ruchu na omawianej
drodze. Predkosé projektowa drogi wynosi 40-60 km/h, klasa drogi Z, a pochylenie
jezdni 2%.

Poludniowy odcinek przebudowywanej drogi zlokalizowany jest na obszarze
chronionego krajobrazu o nazwie Obszar Uniejowski, ktory obecnie
nie ma obowiazujacych zakazow. Najblizej polozonymi obszarami Natura 2000 sa:
obszar specjalnej ochrony ptakéw Zbiornik Jeziorsko PLB100002, oddalony o 3,9
km oraz obszar specjalnej ochrony ptakéw Dolina Srodkowej Warty PLB300002
oddalony o 4,6 km od przedsiewzigcia. Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane
jest w istniejacym pasie drogowym i jego realizacja nie bedzie si¢ wiazac z wycinka
drzew 1 krzewow, W otoczeniu przedsiewziecia znajdujg si¢ grunty rolne, tereny
lesne oraz zabudowa zagrodowa i1 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

—————
Burmistrz Dobrej, plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, tel/fax. 632799011 Strona 8



Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra-Kolonia Piekary

Rozwiazania chronigce §rodowisko.
Przewiduje sie zastosowanie nizej wymienionych rozwiazan chroniacych srodowisko:

aj

b)

c)

d)

€)

drzewa znajdujgce si¢ w strefie robét budowlanych zostana zabezpieczone
przed mechanicznymi uszkodzeniami, a ich odsloni¢te systemy korzeniowe
przed przesuszeniem i przemarzni¢ciem;

miejsca postoju ciezkiego sprzetu zostana zlokalizowane poza obrysem rzutu
koron drzew;

podczas prowadzenia prac budowlanych miejsca do parkowania maszyn
budowlanych (zaplecze budowy) usytuowac¢ na terenie zabezpieczonym przed
ewentualnym wplywem substancji ropopochodnych na srodowisko gruntowo-
wodne;

odpady powstale w fazie budowy, beda czasowo magazynowane w szczelnych,
pojemnikach wykonanych z materialéw odpornych na dziatanie chemiczne,
pod zadaszeniem lub przykryciem zabezpieczajacym odpady przed
czynnikami atmosferycznymi na utwardzonym podlozu w sposob
zabezpieczajacy srodowisko gruntowo-wodne;

plac budowy oraz baze sprzgtowa zostanie zaopatrzona w sorbenty, wlasciwe
w zakresie ilosci i rodzaju do potencjalnego zagrozenia, mogacego nastapic
w nastepstwie sytuacji awaryjnych;

sprzet i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinien
spelnia¢ odpowiednie standardy jako§ciowe, techniczne, wykluczajace emisje
do wod i do ziemi zanieczyszczen z grupy ropopochodnych (oleje, smary,
paliwol;

w czasie prowadzenia robot budowlanych bedzie prowadzony staly
monitoring stanu technicznego sprzetu budowlanego i transportowego.

."m\‘# W Tomezak
s-ca Burmistrza

Sporzadzit: Zbigniew Szymczak, tel.: 63 279 99 35,

————————
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