KM 3+042.94

achylenie styczne] wejiciowe]-0.60%

%

KM 3+071.34

achylenie stycznej wyjéciowej:-0.90%
achylenie Stycznej wejgciowej-0.90%

achylenie stycznej wyjsciowej:-0.60%

KM 3+110.69

achylenie stycznej wejsciowey-0.60%
achylenie stycznej wyjéciowej:-0.75%

KM 3+185.27

nachylenie stycznej wejSciowej:-0.75%

nachylenie stycznej wyjéciowej:-0.90%

KM 3+224.05
KM 3+255.58

nachylenie stycznej wejéciowej:-0.90%
nachylenie stycznej wyjsciowsj:-1.00%
nachylenie stycznej wejéciowej:-1.00%

nachylenie stycznej wyjéciowej:-0.75%

KM 3+385.41

nachylenie stycznej wejSciowej:-0.75%

nachylenie stycznej wyjéciowej:-2.80%

KM 3+450.88

nachylenie stycznej wejsciowej:-2.80%
nachylenie stycznej wyj$ciowej:-2.85%

KM 3+515.86

nachylenie stycznej wejSciowej:-2.85%
KM 3+534.75

nachylenie stycznej wyjéciowej:-2.80%
nachylenie stycznej wejsciowej:-2.80%

nachylenie stycznej wyjéciowej:-3.00%

Sy |

Legenda:

- dziatki lezgce w granicach terenu objetego
nie podlegajgce podziatom

- 0$ jezdni

—————— zakres robot drogowych
- krwedz drogi
- krwedz zjazdu

— — —— - krawedz pobocza
- opornik betonowe 12x25 cm do regulacji wysokosciowej
- obrzeze betonowe 8x30 cm do regulacji wysokosciowej

- nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 5
- nawierzchnia zjazdu publicznego z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 5 cm
- nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego gr. 10 cm

- nawierzchnia zjazdu z kruszywa tamanego gr. 15 cm

- nawierzchnia istniejgcego zjazdu z betonowej kostki brukowej
do regulacji wysokosciowej
- nawierzchnia istniejgcego zjazdu z mieszanki mineralno - asfaltowej
do regulacji wysokosciowej
- nawierzchnia istniejgcego chodnika z betonowej kostki brukowej
do regulacji wysokosciowe;j
- obszar istn. skrzyzowania

- obszar nowej konstrukcji jezdni
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BIURO PROJEKTOWE
Espeja biuro projektowe
ulica Gérnoslaska 8/13
62-800 Kalisz

Zarzqd Drég Powiatowych w Turku
ulica Kolska Szosa 64
62-700 Turek

Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P
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