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Projekt Budowlany

2%

2%

istniejąca konstrukcja drogi

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 5cm

warstwa wiążąca - wyrównawcza z betonu asfaltowego grub. 2-3 cm

8%

warstwa z kruszywa łamanego gr. 10cm

253 245

100 550

pobocze wzmocnione jezdnia

PRZEKRÓJ  A-A

DROGA POWIATOWA NR 4503P

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr.5cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 5 cm

wzmocnienie podłoża warstwa grutu stabilizowana

cementem Rm 2,5 MPa o gr.15 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
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geosiatka szer. 1,0m pod warstwą

ścieralną umieszczona centralnie

między istniejącą i wymienianą

konstrukcją
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8%

warstwa z kruszywa łamanego gr. 10cm

100

pobocze wzmocnione
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geosiatka szer. 1,0m pod warstwą

ścieralną umieszczona centralnie

między istniejącą i wymienianą

konstrukcją
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2%

2%

istniejąca konstrukcja drogi

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 5cm

warstwa wiążąca - wyrównawcza z betonu asfaltowego grub. 2-3 cm

265 245

550

jezdnia

PRZEKRÓJ  B-B

DROGA POWIATOWA NR 4503P

10

50

10

geosiatka szer. 1,0m pod warstwą

ścieralną umieszczona centralnie

między istniejącą i wymienianą

konstrukcją
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50

geosiatka szer. 1,0m pod warstwą

ścieralną umieszczona centralnie

między istniejącą i wymienianą

konstrukcją
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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr.4cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr.5cm

wzmocnienie podłoża warstwa grutu stabilizowana

cementem Rm 2,5 MPa o gr.15 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

450

zjazd publiczny
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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr.4cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr.5cm

wzmocnienie podłoża warstwa grutu stabilizowana

cementem Rm 2,5 MPa o gr.15 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

440

zjazd publiczny

2%

2%

istniejąca konstrukcja drogi

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 5cm

warstwa wiążąca - wyrównawcza z betonu asfaltowego grub. 2-3 cm

260 260

550

jezdnia

PRZEKRÓJ  C-C

DROGA POWIATOWA NR 4503P
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geosiatka szer. 1,0m pod warstwą

ścieralną umieszczona centralnie

między istniejącą i wymienianą

konstrukcją

15

8%

warstwa z kruszywa łamanego gr. 10cm

100

pobocze wzmocnione

50

geosiatka szer. 1,0m pod warstwą

ścieralną umieszczona centralnie

między istniejącą i wymienianą

konstrukcją

23

7.5

10

30

1

:

1

,

5

g
ł
ę
b
o
k
o
ś
ć

z
m

i
e
n
n
a

m
i
n
.
 
5
0
 
c
m

1

:

1

,

5

G
R

A
N

I
C

A

O
P

R
A

C
O

W
A

N
I
A

szerokość zmienna 40 szerokość zmienna

istn. rów odparowujący
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zjazd indywidualny
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warstwa ścieralna z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

i%

i%

warstwa gruntu stabilizowanego

cementem Rm=2,5 MPa o gr. 15 cm

2%

2%

istniejąca konstrukcja drogi

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 5cm

warstwa wiążąca - wyrównawcza z betonu asfaltowego grub. 2-3 cm

242 260

550

jezdnia

PRZEKRÓJ  D-D

DROGA POWIATOWA NR 4503P
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8%

warstwa z kruszywa łamanego gr. 10cm

100

pobocze wzmocnione

50

geosiatka szer. 1,0m pod warstwą

ścieralną umieszczona centralnie

między istniejącą i wymienianą

konstrukcją
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szerokość zmienna 40 szerokość zmienna

istn. rów odparowujący

8%

warstwa z kruszywa łamanego gr. 10cm

100

pobocze wzmocnione

41

50

33

geosiatka szer. 1,0m pod warstwą

ścieralną umieszczona centralnie

między istniejącą i wymienianą

konstrukcją
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szerokość zmienna40szerokość zmienna

istn. rów odparowujący
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2%

8%

warstwa z kruszywa łamanego gr. 10cm

275 275

100 550

pobocze wzmocnione jezdnia

PRZEKRÓJ  E-E

DROGA POWIATOWA NR 4503P
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8%

warstwa z kruszywa łamanego gr. 10cm

100

pobocze wzmocnione

1

:

1

,

5

szerokość zmienna

skarpa

G
R

A
N

I
C

A

O
P

R
A

C
O

W
A

N
I
A

7.5

10

30

7.5

10

30

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr.5cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr.7cm

wzmocnienie podłoża warstwa grutu stabilizowana

cementem Rm 2,5 MPa o gr.25 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

2%

2%

8%

warstwa z kruszywa łamanego gr. 10cm

250 250

100 500

pobocze wzmocnione jezdnia

PRZEKRÓJ  F-F

DROGA POWIATOWA NR 4504P
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8%

warstwa z kruszywa łamanego gr. 10cm
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pobocze wzmocnione
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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr.5cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr.7cm

wzmocnienie podłoża warstwa grutu stabilizowana

cementem Rm 2,5 MPa o gr.25 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

warstwa wiążąca - wyrównawcza z betonu asfaltowego grub. 2-3 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr.5cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 5 cm

wzmocnienie podłoża warstwa grutu stabilizowana

cementem Rm 2,5 MPa o gr.15 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

warstwa wiążąca - wyrównawcza z betonu asfaltowego grub. 2-3 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr.5cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 5 cm

wzmocnienie podłoża warstwa grutu stabilizowana

cementem Rm 2,5 MPa o gr.15 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

warstwa wiążąca - wyrównawcza z betonu asfaltowego grub. 2-3 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr.5cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 5 cm

wzmocnienie podłoża warstwa grutu stabilizowana

cementem Rm 2,5 MPa o gr.15 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

warstwa wiążąca - wyrównawcza z betonu asfaltowego grub. 2-3 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr.5cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 5 cm

wzmocnienie podłoża warstwa grutu stabilizowana

cementem Rm 2,5 MPa o gr.15 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

warstwa wiążąca - wyrównawcza z betonu asfaltowego grub. 2-3 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr.5cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 5 cm

wzmocnienie podłoża warstwa grutu stabilizowana

cementem Rm 2,5 MPa o gr.15 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

warstwa wiążąca - wyrównawcza z betonu asfaltowego grub. 2-3 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr.5cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 5 cm

wzmocnienie podłoża warstwa grutu stabilizowana

cementem Rm 2,5 MPa o gr.15 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

warstwa wiążąca - wyrównawcza z betonu asfaltowego grub. 2-3 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr.5cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 5 cm

wzmocnienie podłoża warstwa grutu stabilizowana

cementem Rm 2,5 MPa o gr.15 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

warstwa wiążąca - wyrównawcza z betonu asfaltowego grub. 2-3 cm
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