BIURO PROJEKTOWE ESPEJA
62-800 Kalisz, ul. Gérnoslaska 8/13

tel. 502-137-226, Email espeja@op.pl
Nip 622 259 42 33, Regon 30 27 57 940

PROJEKT BUDOWLANY

Branza drogowa

Nazwa inwestycji:
Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra-Kolonia Piekary

Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych w Turku, ulica Kolska Szosa 64,
62-700 Turek

Kate goria obiektu budowlane go: I'V-elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych,
jak: skrzyzowania i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy, XX V-drogi i kolejowe drogi szynowe

I-Kategoria geotechniczna

Adres budowy: GMINA DOBRA, MIE] SCOWOSCI: CHRAPCZEW, RZECHTA,
CZYSTE, ZAGAJ, JANUSZOWKA, PIEKARY

Dzialki pod inwestycje: Obreb: 302703_5.0001 Chrapczew dz. nr: 533, 532; Obreb: 302703_5.0024 Rzechta dz. nr: 20;
Obreb: 302703_5.0003 Czyste dz. nr: 56; Obreb: 302703_5.0033 Zagaj dz. nr: 109, 104/2, 111, 105/1; Obreb: 302703_5.0008
Januszéwka dz. nr: 263, 262, 264, 265; 302703_5.0020 Piekary dz. nr: 11/2, 320, 325, 80/4, 327

NR

UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

BRANZA / ZAKRES IMIE NAZWISKO

Projektowanie bez
Branza drogowa/Projektant: mgr inz. Zbigniew Janaszczyk 20/75 ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

Opracowat: mgr inz. Michat Suchecki

LUTY 2020 EGZ.1



Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra-Kolonia Piekary

Spis tresci

1. CZESC ADMINISTRACYJINA ......ooiiiiieieieeetesieeieseeeseseesaesessae s s sassesssss s s sessesses s sssssssessssssssssassans 4
1.1, ZeSPOT PIOJEKLOWY ....cc.veieiiiiiiiecieeseeseere ettt s e s te st e st e e be e beesaeesseeenseesseenseestaesseessnesnseens 4
1.2 Oswiadczenie ProfeKtanta..................ooiiiiiiiiiiiiiiie ettt sare e 5
1.4 Kopie uprawnien ProjeKtOWYCh . ...........coociiiiiiiiiii et s 6

2. CZESC OGOLNA ...ttt et ettt e e s e se e es s 8
2.1 Przedmiot OPraCOWAIEA ..........c.eiviiiiiiieiiieeiiee ettt sie ettt esbeesteeesabeesbeeesateessbaessbeeesabeessaesnsseesnseesnes 8
2.2 Z1CeMIOUAWCA.........coueiiiiiiiiiicic e e e sa e 8
2.3 JednostKa PrOJEKLOWA ...........ccoociiiiieieiiieee ettt ettt et ete s et e neentesse e s e s neentenseeneenees 8
2.4 PodStawa OPIrACOWAIA. ..........c.eeitiiiuiiiiiitieie ettt et et e et et e e be e bt e s atesaeeea b e et e e beesbeesbeesabesabesabeeebeenaeenaes 8
2.5 Zestawienie dzialeKk pod iNWeSLYCJE ..........ooocviiiiiiiiiiiiiiie ittt sbe e 9
2.6 Podstawowy ZaKres iINWeSEYCHi........ccociiiiiiiiiiieiiiiirieeriee ettt te e st esabe e sbaesnaeeesbaeenes 9
2.7 OPis Plantl FOZDIOTEK............ccoeiiiiiieeieeee ettt et e st et esaesse et e saeeneensesneenees 9
2.8 StAN ISEIMEEJACY .....veiteiiieitie ettt et s h e sttt e bt b e bt e s b e e s a e e eate et e e beesbeesheesaeesareea 10

3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO ........cccceooiniiiiineenineee s 10

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU......ccoccoiiiiiiiiiiiiiiiite sttt 11
4.1 OPis trasy W PLANIE .........cooiiiiiiiiiiic ettt e e sbe e s sbe e e s abe e s be e e sabeesabeesrteesbee s 11
4.2 Opis trasy w przeKroju POAIUZNYIN ..........cccoooiiiiiiiiiiii et 13
4.3 PrzeKrGj POPTZECZILY .........ccoieuieiiieieieiieiteie st et ete et e e te st ete s st eeestesntensesseensensesseensesseensensesneesesseeneens 13

5. KONSTRUKC CUIA ...ttt ettt b e et b ettt be e st be st e e b et enne e eneesesaeebeneens 13
5.1 Konstrukcja drogi gminnej KR2 od km 0+000,00 do km 3+890,00 (poszerzenie jezdni).............. 13
5.2 Konstrukcja drogi gminnej KR2 od km 0+000,00 do km 3+890,00 (istniejaca konstrukcja) ....... 14
5.3 Konstrukcja drogi gminnej KR2 od km 3+890,00 do km 4+017,80 (wymiana konstrukcji)......... 14
5.4 Konstrukcja istniejacego zjazdu indywidualnego z betonu asfaltowego do regulacji
WYSOKOSCIOWE] ..ottt ettt sb e sh e st e sab e e bt e bt e bt e sbeesatesat e et e e beesbeesbeesaeesanenas 14
5.5 Konstrukcja zjazdu indywidualnego — z kruszywa lamanego................cccccoouiveniennenneenicciieneene 14
5.6 Konstrukcja zjazdu publicznego z betonu asfaltowego ...............ccooceevriiiiniiiinieniiiineec e 14
5.7 KonStruKeja PODOCZA ...........ooiviiiiiiiiiiiiiie ettt sttt ettt e e sbe e s saa e e sate e ssbaeesabeesabaessneesabeeen 15

6. MROZOODPORNOSC PODLOZA NAWIERZCHNI ..........cooviriiicriiieneniseeseneseesesessesssessessssesnas 15

7. ODWODNIENIE.......c..oiiiiiiiii ettt st b bt e et be st e bt st e s b et e s e e eneeseebeebeneens 15

8. PROJEKTOWANE ZJAZDY INDYWIDUALNE ......ccooiiiiiitninieeeeeeeese e 15

9. PROJEKTOWANE POBOCZE WZMOCNIONE .........ccoocooiiiiiiiiiiciente e 16

10. PROJEKTOWANE SKRZYZOWANIE ............cocovurirriiiiiiiisisiiesiesiessese s ssssssesssssssssssssssssesans 16

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU..........cccooiviiiiiiiiiiiinc 16

12. EKSPLOATACJA GORNICZA NA DZIAELKE POD INWESTYCJE........coccooooivomenreneenrenrnnene. 16



Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra-Kolonia Piekary

13. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU INWESTYCJI WPISANEJ] DO REJESTRU

ZABYTKOW .....ooiimmiiiiimeeieiseeseessseseess s ssss et et 8 8888 17
14. ROZWIAZANIA I SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNY CH......cocoiitiiiiiiteee ettt ettt sttt st she et s be st esbesaeetesbeeneens 17
15. CHARAKTERYSTYKA ENEREGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO............ccecvvrrnnennen. 17
16. DANE TECI:INICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO ......oooiiiiiieritiiee sttt te sttt ste e tesae st e sesseensessesnsensesseensensesnsenes 17
17. WARUNKI CHRONY PRZECIWPOZAROWE] ........cccccooviiiiiirieriiieesesieseesse s 17
18. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA .........cccocovvimimrireiereerseerssessnnens 20
B R B L 1< o O OSSR PPRUPPRRPPPRIOt 20
18.2. Zagrozenia powstajace przy wykonywaniu nastepujacych robot................ccocoovvveiinnennnnnnenne 20
18.3. ZabezZpieczZenie TODOL...............cccuoiieieiiiiee ettt sttt st e st esteen e e tesreeneensesaeenes 20
18.4. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét .................... 21
18.5. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego................. 21
19. CZESC RYSUNKOWA .......oovmiiieiieeeeieseeteees e eses st ses s se s sa s st ssss s sens st sessssssensssnsansesanens 22



Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra-Kolonia Piekary

1. CZESC ADMINISTRACYJNA
1.1. Zespoél projektowy

Projektant: mgr inz. Zbigniew Janaszczyk

Asystent Projektanta: mgr inz. Michat Suchecki
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1.2 Oswiadczenie projektanta

Kalisz, luty 2020 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2018r. poz. 1202)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra-Kolonia Piekary zostat
sporzadzony zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi przepisami oraz normami i ze zastat wydany z

punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzyc.

Sprawdzajacy branzy drogowe: mgr inz. Zbigniew Janaszczyk
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1.4 Kopie uprawnien projektowych

POLSKA
I 1 B A
INZYNIEROW
BUDCWHNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze wengfikaognym:

WKP-KKQ-AMU-675 *

Pan Zbigniew Janaszczyk o numerze ewidencyinym WKP/BD/1601/01
adres zamieszkania ul. Koszutskiej 7, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowans elektronicznie | opatrzone bezpiscznym podpisem elekironicznym
wernyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-28 roku przez:

Jerzy Stronski, Preewodniczgoy Rady Wislkopolskie] Okregowej kzby Iniynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy = dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (D U, 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postad
elektronicanej opatrzone bezpieznym podpisen elekironicnym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfilatu 55

rownowaine pod wegledem skutkiw prawnych dokumentorn opatrzorym podpizami whaznorecznymi.)

damych w niniefsoym zaswistdczeniu modna sprawdzsc za pomocy rumen wenyfikaoyjnegn aswiadczenia na

poprawnosc
stronie Poiskiej Izby Inéynierow Budownictwa wawe. piib.org pl lub kontaktujzc sie z biurem wiasdwej Okrggowe] lzby Ingynierow

Budeamictwa.

=E
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Pozno, A lutego 1972
ul. Gajowa 6 islefon 460-41

womwbozm
-zAmD DROG PUBLICZNYEH
W POZNANIU

Nr ewid, upr.20/75

UPRAWNIEBENTIAZ BUDOWLATNE

Ne podstswie a®t.18 ustswy z dnis 31 stycznis 1961 r. -
prawo budowlsne /Dz,U, Nr,7, poz. 46 i z 1965 r. Nr 13, poz.91/
oraz § 14 zarzadzenis Nr 195 Ministrs Komunikaegji z dnia 1 grud-
nis 1964 r. w sprawie upraswnied budowlanych w budownictwie spe-
cjalnym w zskresie komunikscji /Dziennik Budownictwe Fr 7/69,
pozZe. 24 i nr 9/72, poz. 26/

Obywatel ZBIGNIEW JANASZCZYK, s. Alfonsa, mgr inZ.bud. drogowego
- urodzony dnis 2;?11;1945 re w Kzliszu e =~

otrzymuje

w specjalnosci drég

uprawnienis budowlane do projektowanis drogowych obiektdéw
budowlsnych.

bYRE,KTOR

\\J \/L/V//N\/ h/.._/\./\./v,v/(/

/ inz. Eyg. Kwigtkowski /
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2. CZESC OGOLNA

2.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem projektu branzy drogowej jest przebudowa drogi powiatowej] w
miejscowosciach: Chrapczew, Rzechta, Czyste, Zagaj, Januszéwka, Piekary w gminie Dobra o

catkowitej dtugosci 4018,58 m.

2.2 Zleceniodawca

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W TURKU
UL. KOLSKA SZOSA 64
62-700 TUREK
2.3 Jednostka projektowa

LSPPLLJA
k_ Q
BIURO PROJEKTOWE
BIURO PROJEKTOWE
ESPEJA
62-800 KALISZ
ul. GORNOSLASKA 8/13

2.4 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Zarzadem Drég Powiatowych
w Turku przy ulicy Kolska Szosa 64, a firmg Biuro projektowe Espeja, ul. Gérnoslaska 8/13, 62-800

Kalisz.

Materiaty, na ktérych oparto si¢ podczas projektowania
« mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,
« uzgodnienia z inwestorem,
« ogo6lna inwentaryzacja w pasie drogowym,
+ mapa ewidencyjna, mapa zasadnicza,

« obowigzujace przepisy prawne i techniczne.

8
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2.5 Zestawienie dzialek pod inwestycje

Tabela 1 Zestawienie dziatek pod inwestycje

Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra-Kolonia Piekary
Ip. numer dziatki obreb
1. 533 0001 Chrapczew
2. 532 0001 Chrapczew
3. 20 0024 Rzechta
4. 56 0003 Czyste
5. 109 0033 Zagaj
6. 104/2 0033 Zagaj
7. 111 0033 Zagaj
8. 105/1 0033 Zagaj
9. 263 0008 Januszéwka
10. 262 0008 Januszéwka
11. 264 0008 Januszéwka
12. 265 0008 Januszéwka
13. 11/2 0020 Piekary
14. 320 0020 Piekary
15. 325 0020 Piekary
16. 80/4 0020 Piekary
17. 327 0020 Piekary

2.6 Podstawowy zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Dobra

— Kolonia Piekary, inwestycja obejmuje swoim zakresem:

wykonanie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej (konstrukcja dla drogi powiatowe;j),
wykonanie zjazdéw indywidualnych z kruszywa tamanego 0+31,5 mm,

wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0+31,5 mm,

wykonanie oczyszczenia i odmulenia istniejgcych rowéw przydroznych,

wykonanie chodnika z kostki betonowej brukowej,

wykonanie kraweznikéw betonowych,

wykonanie rur ochronnych,

wykonanie oznakowania poziomego,

wykonanie oznakowania pionowego,

2.7 Opis planu rozbiérek

Przewiduje si¢ rozbidrke nawierzchni istniejacych zjazdéw, w celu regulacji wysokosciowe;.
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2.8 Stan istniejacy

Przedmiotowa droga przebiega w centralnej czgsci gminy Dobra. Teren ma charakter
niezabudowany. W istniejagcym stanie droga powiatowa posiada nawierzchni¢ asfaltowg
o szerokosci 5,0-5,5 m. Dtugos¢ projektowanego odcinka wynosi 4018,58 m. Istniejaca jezdnia
zostanie poszerzona do szerokosci 5,5 m. Odwodnienie jezdni odbywa si¢ poprzez odprowadzenie

sciekow deszczowych do istniejagcych rowéw przydroznych.

W poblizu budowanej drogi wystepuja sieci:
* sie¢ energetyczna
* sie¢ wodociggowa

e sie¢ teletechniczna
3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO

Rysunek 1 Poczgtkowy fragment opracowania

10
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Rysunek 2 Fragment opracowania w obrebie skrzyzowania drég powiatowych
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t Uniejow
4 Dobra !

e

= A e .

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Parametry projektowanej drogi gminne;j:
* KR2,
* klasa drogi: Z
* kategoria drogi: powiatowa
* nosnosc¢ 100 kN/os,
* predkos¢ projektowa: 60 km/h,
* przekr6j poprzeczny: 1x2,
* typ przekroju: drogowy
* szerokos$¢ jezdni: 5,5 m,
* szerokos¢ korony jezdni: 7,5 m,

* pochylenie jezdni daszkowe: 2%, na tukach jednostronne max. 5%

4.1 Opis trasy w planie

Trasa w planie poprowadzona zastala po istniejagcym $ladzie drogi wpisujac ja optymalnie
w istniejacy pas drogowy. Przebieg przebudowanej trasy pokazano na planie sytuacyjnym rys 3.1 -
3.8. Poczatek opracowania rozpoczyna si¢ w obrgbie dziatki nr 533 natomiast konczy si¢ przy

skrzyzowaniu w obrgbie dziatek nr 327.

11
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Tabela 2 Zestawienie geometryczne elementow drogi powiatowej nr 4503P Dobra-Kolonia Piekary

Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra-Kolonia Piekary
Poczatek tuku Koniec tuku Kat Diugosc Promien
Nr Element kotowego kotowego zwrotu fuku tuku R [m]
(8/°] [m]
1 Poczatek trasy 0+000,00
2 Prosta 0+000,00 |  0+18898
3 PZ 0+188,98 0,07°
4 Prosta 0+188,98 | 0+632,21
5 PLK 0+632,21
- K 0+752.59 15,3264 (120,373 500
7 Prosta 0+752,59 | 1+076,06
8 PZ 1+076,06 0,08°
9 Prosta 1+076,06 | 1+217,85
10 PLK 1+217,85
1 K 1+285.09 16,4619 | 67,232 | 260
12 Prosta 1428509 |  1+808,33
13 PLK 1+808,33
1 K 1489137 4,4056 | 83,043 | 1200
15 Prosta 1+891,37 | 2+308,73
16 PZ 2+308,73 0,49°
17 Prosta 2+4308,73 | 2+388,05
18 PLK 2+388,05
B K 2442627 8,1111 | 38,223 | 300
20 Prosta 2+426,27 |  2+642,23
21 PZ 2+642,23 0,08°
22 Prosta 2+642,23 |  3+319,60
23 PZ 3+319,60 0,06°
24 Prosta 3+319,60 | 3+676,44
25 PLK 3+676,44
e K 3473545 6,2605 | 59,003 | 600
27 Prosta 3473545 |  3+804,54
28 PZ 3+804,54 0,07°
29 Prosta 3+804,54 | 3+921,14
30 PLK 3+921,14
i K 3+988.09 85,2461 | 66,952 50
32 Prosta 3+988,09 | 4+018,58
33 Koniec trasy 4+018,58

12
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Tabela 4 Zestawienie geometryczne elementdw drogi powiatowej nr 4503P Dobra-Kolonia Piekary

Droga powiatowa nr 4504P

Poczatek tuku Koniec tuku Kat Diugosc Promien

Nr Element kotowego kotowego zwrotu fuku tuku R [m]
(8/°] [m]
1 Poczatek trasy 0+000,00
2 Prosta 0+000,00 |  0+001,75
6 PtK 0+001,75
’ 45,5016 | 28,589 40

7 KEK 0+030,34 ’ ’
8 Prosta 0+030,40 | 0+030,40
9 Koniec trasy 0+042,42

4.2 Opis trasy w przekroju podluznym

Niweleta przebudowywanej drogi zostala zaprojektowana z maksymalnym wpisaniem do
istniejgcego uksztattowania terenu w celu minimalizacji rob6t ziemnych. Pochylenia podtoza przyjeto
zgodnie z wymaganiami dla drogi gminnej. Spadek podtuzny niwelety miesci si¢ w przedziale: -
7,75% + 1,25 %.

Ponadto przy projektowaniu niwelety zwrécono uwage na warunki gruntowe, mozliwosci
odwodnienia oraz zachowanie koordynacji trasy w planie 1 przekroju podtuznym.

Szczegdtowe elementy trasy w przekroju podtuznym, przedstawiono w czgsci rysunkowe;j

Rys. 4.1 — 4.9 Profil podtuzny.
4.3 PrzeKkréj poprzeczny

Projektowana droga powiatowa posiada jednoprzestrzenng jezdni¢ na catej dlugosci
o szerokosci 5,50 m i pochyleniu dwustronnym o spadku 2% w kierunku projektowanych rowéw
przydroznych oraz 3-5% na tukach. Zaréwno po prawej jak i lewej stronie projektowanej drogi
znajdujg si¢ rowy przydrozne. Po obu stronach drogi znajdujg si¢ rowniez wjazdy indywidualne o

nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz kruszywa famanego.
5. KONSTRUKCJA
5.1 Konstrukcja drogi gminnej KR2 od km 0+000,00 do km 3+890,00 (poszerzenie jezdni)
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5 cm,

warstwa wigzaca - wyrOwnawcza z betonu asfaltowego AC16W grub. zmienna okoto 3 cm,

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 5 cm,

YV VWV V V¥V

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0+31,5 mm grub.20 cm,

13
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warstwa wzmocnionego podtoza stabilizowanego cementem z Rm = 2,5 MPa o grubosci 15 cm

5.2 Konstrukcja drogi gminnej KR2 od km 0+000,00 do km 3+890,00 (istniejaca

konstrukcja)
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5 cm,
warstwa wigzaca - wyrOwnawcza z betonu asfaltowego AC16W grub. zmienna okoto 3 cm,
istniejgca konstrukcja drogi,

W miejscu frezowania pod geosiatke , warstwa z betonu asfaltowego AC16W grub. 5 cm.

5.3 Konstrukcja drogi gminnej KR2 od km 3+890,00 do km 4+017,80 (wymiana
konstrukcji, podloze G4)

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5 cm,

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 7 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0+-31,5 mm grub.20 cm,
warstwa wzmocnionego podtoza stabilizowanego cementem z Rm = 2,5 MPa o grubosci 25 cm
5.4 Konstrukcja istniejacego zjazdu indywidualnego z betonu asfaltowego do regulacji
wysokos$ciowej

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5 cm,

warstwa wigzaca - wyrOwnawcza z betonu asfaltowego AC16W grub. 4 cm,

istniejaca konstrukcja zjazdu,

5.5 Konstrukcja zjazdu indywidualnego — z kruszywa famanego

warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0+31,5 mm grub. 15 cm,
warstwa wzmocnionego podioza stabilizowanego cementem z Rm = 2,5 MPa o grubosci 15 cm
5.6 Konstrukcja zjazdu publicznego z betonu asfaltowego

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm,

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 5 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0+31,5 mm grub.20 cm,
warstwa wzmocnionego podtoza stabilizowanego cementem z Rm = 2,5 MPa o grubosci 15 cm
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5.7 Konstrukcja pobocza

» kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0+31,5 mm grub. 10 cm

6. MROZOODPORNOSC PODLOZA NAWIERZCHNI

Gleboko$¢ przemarzania gruntéw,

Kategoria obcigzenia ruchem
Grupa no$nosci podioza
Mrozoodpornos¢

Konstrukcja drogi

7. ODWODNIENIE

i roztopowych pochodzacych z pasa drogowego do istniejagcych rowéw zlokalizowanych wzdtuz
drogi powiatowej. Przewiduje si¢ oczyszczenie i odmulenie istniejagcych rowdw oraz oczyszczenie

istniejacych przepustéw. W projekcie przewidziano wymiang istniejacego przepustu w km 3+962.00

nie zmieniajac parametroOw przepustu.

hz=0,45 m

KR2
G2

0,45hz=0,45x 1 =0,45m
0,47 m = 0,45 m — warunek spetniony

8. PROJEKTOWANE ZJAZDY INDYWIDUALNE

tamanego 0+-31,5 mm. Zjazdy indywidualne zaprojektowano o pochyleniu poprzecznym zgodnie z

nawigzaniem wysokosciowych bram wyjazdowych oraz istniejgcego terenu. Zaprojektowang

Odwodnienie jezdni realizowane bedzie poprzez odprowadzenie woéd deszczowych

W ramach inwestycji przewidziano budowe¢ nowych zjazdéw indywidualnych z kruszywa

konstrukcj¢ zjazdu indywidualnego przewidziano zgodnie z pkt. 5 projektu budowlanego.

Tabela 4 Zestawienie zjazdow wzdtuz przebudowywanej drogi powiatowej nr 4503P Dobra-Kolonia Piekary

Strona Kilometraz | Szerokos¢ | Powierzchnia b(gg)‘;r;‘vify
Lp. L lewa Rodzaj zjazdu Nawierzchnia zjazdu [km] sjazdu sjazdu (m]

P-prawa [m] [m?]
1. publiczny mineralno-asfaltowa | 0+148,36 5,0 32,85 -
2. P publiczny mineralno-asfaltowa | 0+149,71 5,0 34,42 -
3. L indywidualny kruszywo tamane 0+377,01 3,5 21,63 -
4. P indywidualny kruszywo tamane 0+708,11 3,5 17,93 -
5. L indywidualny kruszywo famane 0+712,26 3,5 21,36 -
6. P indywidualny kruszywo famane 0+855,55 4,5 16,43 -
7. L publiczny mineralno-asfaltowa | 1+077,13 5,0 28,53 -
8. P indywidualny kruszywo tamane 1+259,34 3,5 8,85 -
9. P indywidualny kruszywo tamane 1+307,34 4,5 13,5 -
10. L indywidualny kruszywo famane 1+904,91 4,5 10,27 -
11. L indywidualny kruszywo famane 1+993,41 4,5 12,18 -
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12. L indywidualny kruszywo tamane 2+024,39 4,5 12,96
13. L indywidualny kruszywo tamane 2+300,35 4,5 18,87
14. P indywidualny kruszywo famane 2+302,72 4,5 8,60
15. P publiczny mineralno-asfaltowa | 2+673,55 5,0 8,53
16. L publiczny mineralno-asfaltowa | 2+675,66 5,0 9,6

17. P indywidualny kruszywo tamane 2+703,52 4,5 8,02
18. P indywidualny mineralno-asfaltowa | 2+883,79 3,5 10,19
19. L indywidualny mineralno-asfaltowa | 2+885,10 3,5 12,85
20. L indywidualny kruszywo famane 3+621,68 4,5 22,80
22. P indywidualny kruszywo tamane 3+628,07 4,5 17,69
23. L indywidualny kruszywo tamane 3+640,25 4,5 22,68
24, P indywidualny kruszywo tamane 3+656,14 4,5 13,32
25. L indywidualny kostka betonowa 3+669,35 5,6 23,58
26. L indywidualny kruszywo famane 3+998,02 3,5 19,67

Uwaga:

Lokalizacj¢ wjazdéw indywidualnych na posesje przyjeto w projekcie zgodnie z aktualnym
istniejagcymi wjazdami i wskazaniami mieszkancéw - wiascicielami dla poszczegdlnych poses;ji.
Poniewaz istnieje prawdopodobienstwo zmian lokalizacji poszczegdlnych wjazdéw na dzialki,
nalezy w trakcie realizacji inwestycji kazdorazowo uzgadniac je z wtascicielami poses;ji.

9. PROJEKTOWANE POBOCZE WZMOCNIONE

Zaprojektowano pobocze umocnione kruszywem lamanym 0+31,5 mm stabilizowanym
mechanicznie o grubosci 10 cm i szerokosci 100 cm.

10. PROJEKTOWANE SKRZYZOWANIE

W ramach inwestycji przewiduje si¢ przebudoweg skrzyzowan drogi powiatowej
nr 4503P Dobra-Kolonia Piekary z drogg powiatowa nr 4504P oraz skrzyzowania w km 1+870,15,
1+870,83, km 3+707,78.

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Planowana inwestycja polegajaca na przebudowie drogi powiatowej nr 4503P Dobra-
Kolonia Piekary oddziatuje swoim zakres robét na dziatki: Obregb: 302703_5.0001 Chrapczew dz.
nr: 533, 532; Obreb: 302703_5.0024 Rzechta dz. nr: 20; Obreb: 302703_5.0003 Czyste dz. nr: 56;
Obreb: 302703_5.0033 Zagaj dz. nr: 109, 104/2, 111, 105/1; Obreb: 302703_5.0008 Januszéwka
dz. nr: 263, 262, 264, 265; 302703_5.0020 Piekary dz. nr: 11/2, 320, 325, 80/4, 327

Odziatywanie inwestycji miesci si¢ w granicach dzialek objetych opracowaniem, nie
powoduje ograniczenia mozliwo$ci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich dziatek.
Podstawg prawng okreslenia obszaru odzialywania obiektu jest art. 20 ust. 1c ustawy z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst Dz.U. z 2017 r. poz. 1332).
12. EKSPLOATACJA GORNICZA NA DZIALKE POD INWESTYCJE

W obrgbie inwestycji nie wystepuja obszary eksploatacji gorniczej.
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13. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU INWESTYCJI WPISANEJ DO REJESTRU
ZABYTKOW

Zgodnie z pismem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w
Koninie znak Ko.WA.5152.1861.1.2019 r. z dnia 22.08.2019 r. na terenie objetym postgpowaniem
brak obiektéw zabytkowych podlegajacych ochronie konserwatorskiej oraz zewidencjonowanych
stanowisk archeologicznych.

14. ROZWIAZANIA 1 SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH

Zadanie nie wywotuje kolizji z istniejgcymi liniami teletechnicznymi, energetycznymi oraz
sieciami gazowymi 1 wodociggami.

15. CHARAKTERYSTYKA ENEREGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy projektowanej inwestycji.
16. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO

Ruch drogowy wywotuj¢ hatas, ktéry moze by¢ zjawiskiem ucigzliwym dla spokoju
okolicznych mieszkancow, a ponadto powstaje szereg zanieczyszczen, ktére moga przedostawac si¢
do wod, gleb i powietrza. Nawierzchnia zostanie przebudowana co spowoduje zmniejszenie emisji
hatasu.

17. WARUNKI CHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Samo istnie drogi, a zwlaszcza jej stan po przebudowie beda okolicznos$cig raczej korzystng
w rozumienia mozliwosci prowadzenia akcji gasniczej, poniewaz skrzyzowanie 1 zjazdy
z utwardzonej nawierzchni utatwiajg dotarcie wozéw bojowych strazy pozarnej do kazdego punktu
wzdtuz drogi. Roboty drogowe prowadzone bedg z zachowaniem zasad ochrony przeciwpozarowe;j,
zwlaszcza dotyczy to pracy z udziatem asfaltéw innych zwigzkéw organicznych pochodzenia

naftowego (ropopochodnych).

18. PROJEKTOWANE KRAWEZNIKI, OBRZEZA 1 PLYTY AZUROWE
Na przedmiotowym odcinku objetym projektem przewidziano:

* Kraweznik betonowy 12x25x100 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 na projektowanym
tuku poziomym
* Obrzeze betonowe 8x30x100 cm na tawie betonowej na regulowanych wysokosciowych

chodniku.

17



Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra-Kolonia Piekary

. Plyty betonowo - azurowe wymiarach 60x40x10 cm, na podsypce cementowo piaskowej o
grubosci 5 cm — na wzmocnionej skarpie o pochylenia 1:1

Krawezniki  betonowe nalezy osadzi¢ na tawach betonowych z  oporem
z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:3. Projektowany op6r z betonu C 12/15, nalezy
wykona¢ minimum do 3/4 wysokos$ci opornika.
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BIURO PROJEKTOWE ESPEJA
62-800 Kalisz, ul. Gérnoslaska 8/13

tel. 502-137-226, Email espeja@op.pl
Nip 622 259 42 33, Regon 30 27 57 940

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Branza drogowa

Nazwa inwestycji:
Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra-Kolonia Piekary

Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych w Turku, ulica Kolska Szosa 64,
62-700 Turek

Kategoria obiektu budowlanego: I'V-elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych,
jak: skrzyzowania i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy, XX V-drogi i kolejowe drogi szynowe

I-Kategoria geotechniczna

Adres budowy: GMINA DOBRA, MIEJ SCOWOSCI: CHRAPCZEW, RZECHTA,
CZYSTE, ZAGAJ, JANUSZOWKA, PIEKARY

Dzialki pod inwestycje: Obreb: 302703_5.0001 Chrapczew dz. nr: 533, 532; Obreb: 302703_5.0024 Rzechta dz. nr: 20;
Obreb: 302703_5.0003 Czyste dz. nr: 56; Obreb: 302703_5.0033 Zagaj dz. nr: 109, 104/2, 111, 105/1; Obreb: 302703_5.0008
Januszéwka dz. nr: 263, 262, 264, 265; 302703_5.0020 Piekary dz. nr: 11/2, 320, 325, 80/4, 327

. NR <z
BRANZA / ZAKRES IMIE NAZWISKO UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
Projektowanie bez
Branza drogowa/Projektant: mgr inz. Zbigniew Janaszczyk 20/75 wosijcr;:ig;ci
drogowej
LUTY 2020
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19. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
18.1. Wstep

Podstawg opracowania informacji dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, stanowi
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126). Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra-Kolonia Piekary jest zwigzana z
wystapieniem bezposredniego sgsiedztwa intensywnego mechanicznego ruchu. Konsekwencjg tej
sytuacji jest konieczno$¢ dostosowania organizacji robét do zastanych warunkéw, ich
oznakowania oraz przeszkolenie i odpowiednie wyposazenie zatrudnionych robotnikéw.

18.2. Zagrozenia powstajace przy wykonywaniu nastepujacych robot
- zagrozenia ogélne ruchem mechanicznym,
- prace niebezpieczne: roboty ziemne, wykonywanie podbudéw, roboty nawierzchniowe,
- zagrozenie spadku materiatow zatadowanych na samochodach w trakcie ich dowozu na budowe,
- zagrozenia obsunigcia si¢ materialow w trakcie ich roztadunku na budowie,
- wibracje od sprzetu uzywanego do zaggszczania podtoza,
- wibracje od sprzgtu zageszczajacego warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni,

- zagrozenie od sprzetu watujacego i wibrujacego.

18.3. Zabezpieczenie robot

- szkolenia: szkolenia wstgpne obejmujace wszystkich zatrudnionych; pracownikéw nalezy
zapozna¢ z kolejnoscig wykonywania poszczeg6lnych robot; wskazaé-zlokalizowa¢ potozenie i
posadowienie poszczegdlnych urzadzen podziemnych oraz warunki pracy w bezposrednim

sasiedztwie tychze urzadzen wynikajace z uzgodnien branzowych

- szkolenia stanowiskowe na stanowisku obejmuja kazdego pracownika, ktéry po raz pierwszy
wykonuje dang robote, prace. Nalezy réwniez przypomnie¢ zasady bezpieczenstwa i higieny przy
pracach, ktére sa aktualnie wykonywane na budowie. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w
ubiér ochronno-roboczy

- kask na gltowg, rekawice w razie konieczno$ci oraz kamizelke ostrzegawcza.
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18.4. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

instruktaz dotyczacy realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu wykopéw

instruktaz dotyczacy roboét ziemnych- roboty ziemne z uwzglednieniem prac wokot istniejacego
niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego

instruktaz dotyczacy postgpowania przy zatadunku i wytadunku materiatéw- sktadowanie i ich
roztadunek

instruktaz zagrozenia stanowiskowego dla poszczegdélnych pracownikéw

instruktaz udzielania pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

wykonanie projektu oznakowania i zabezpieczenia budowy

18.5. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw projektowanego obiektu

budowlanego

Zapotrzebowanie, jako$¢ o raz ilos¢ wody potrzebnej do funkcjonowania obiektu a takze
odprowadzenie sciekéw: nie dotyczy
Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynacych z podaniem rodzajéw,
ilo$ci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢:
- Bez zmian.
Rodzaj 1 ilos¢ wytwarzania odpadéw
- Bez zmian
Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow
1 zasigegu ich rozprzestrzeniania sig.
- Projektowana droga nie emituje w/w czynnikdw w ilosciach majacych wptyw na stan srodowiska
czy zdrowia ludzi.
Wptyw projektowanych obiektéw budowlanych na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne oraz wykazanie, ze przyjete w projekcie
rozwigzania przestrzenne, funkcjonale oraz techniczne ograniczaja lub eliminujg wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrebnymi przepisami.

- Bez zmian
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20. CZESC RYSUNKOWA

* 1.0 plan orientacyjny, rysunek nr 1.0, skala 1:10000

* 2.0 plan istniejacego zagospodarowania terenu, rysunek nr 2.1-2.8, skala 1:500
* 3.0 plan sytuacyjny, rysunek nr 3.1-3.8, skala 1:500

* 4.0 profil podtuzny, rysunek nr 4.1-4.9, skala 1:100/500

* 5.0 przekroje normalne, rysunek 5.0, skala 1:20

* 6.0 Szczegoty konstrukcyjne rysunek 6.0 skala: 1:10, 1:25, 1:50
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CZESC RYSUNKOWA
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