Nawierzchnia jezdni

Szczeqol
Skala 1:50

Zjazd indywidualny z kruszywa tamanego
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- nawierzchnia zjazdu z kruszywa tamenego
0/31,5 mm o grubosci 15 cm

|- nawierzchnia pobocza z kruszywa tamenego
0/31,5 mm o gruboséci 10 cm

Zjazd indywidualny
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Nawierzchnia jezdni
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GRANICA INWESTYCJI

[ ]- nawierzchnia zjazdu publicznego z mieszanki
mineralno- asfaltowej gr. 4 cm

{ - nawierzchnia pobocza z kruszywa famenego
0/31,5 mm o gruboséci 10 cm
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Nawierzchnia jezdni

Szczeqol
Skala 1:50

Zjazd publiczny z mieszanki mineralno- asfaltowej
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szerokos¢ zjazdu wg planu sytuacyjnego

Nawierzchnia jezdni

PRZEKROJ 3-3
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Zjazd publiczny

Wykonawca

Zamawiajqcy

LSPLEJA

BIURO PROJEKTOWE
Espeja biuro projektowe

ulica Gérnoslaska 8/13
62-800 Kalisz

Zarzqd Drég Powiatowych w Turku
ulica Kolska Szosa 64
62-700 Turek

Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P

Tytut zadania: A
Data opracowania ylutradania Dobra-Kolonia Piekary
02.2020 Stadium Projekt Wykonawczy
Skala 1:50 Tytul rysunku Szczegoly konstrukcyjne

Branza Stanowisko Imie i nazwisko
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Projektant

mgr inz. Zbigniew Janaszczyk
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Opracowat inz. Michat Suchecki
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