Szczeqgot

Umocnienie dna i skarp rowu ptytami azurowymi

Pobocze utwardzone 2 Row .
100 . szer. zmienna N 40 T szer. zmienna
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-~ ptyta azurowa

8x40x60 szary
- podbudowa z betonu

C8/10 o grubosci 10 cm

- warstwa z kruszywa
tamanego gr. 10cm

—ptyta azurowa 8x40x60 szary

—ptyta azurowa meba
8x40x60 szary
- podsypka piaskowa o grubosci 10 cm

—podbudowa z betonu C8/10 o grubosci 10 cm
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Szczegot
Skala 1:10

Oporniki, krawezniki i obrzeza betonowe

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE - LEGENDA

Opornik betonowy 12x25x100 cm

Podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:3

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Konstrukcja zjazdu / jezdnia

Pobocze

Kostrukcja chodnika

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm
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BIURO PROJEKTOWE
Espeja biuro projektowe
ulica Gérnoslaska 8/13
62-800 Kalisz

Zarzqd Drég Powiatowych w Turku
ulica Kolska Szosa 64
62-700 Turek

) Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P
Tytut zadania: . .
Data opracowania Dobra-Kolonia Piekary
2.202 .
02.2020 Stadium Projekt Wykonawczy
Skala 1:10 Tytul rysunku Szczegoly konstrukcyjne
Branza Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnieri Podpis
Projektant mgr inz. Zbigniew Janaszczyk 20/75
Nr Rys
Drogowa 6 1
Opracowat inz. Michal Suchecki -




