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CIĘCIE NAWIERZCHNI  
CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz 

oczyszczenia terenu pod budowę 
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1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot STWiORB 

 

  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z cięciem piłą nawierzchni, które zostanie 

wykonane w ramach zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra-Kolonia 

Piekary". 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 

      Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Umowy i 

należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z cięciem piłą warstw nawierzchni bitumicznych 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1.Określene są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

2. Materiały 

 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 

w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

3. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

 

 Do wykonania robót związanych z cięciem dróg należy wykorzystać piłę do cięcia 

nawierzchni b bitumicznych. Piła do cięcia nawierzchni bitumicznych powinna posiadać 

tarczę przystosowaną dla tego rodzaju robót. Moc piły winna być dostosowana do rodzaju 

nawierzchni i grubości cięcia. 
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4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

  

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

 

  Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla danego asortymentu materiału 

rozbiórkowego. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robot 
 

  Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania 

ogólne". 

 

5.2. Zakres wykonywanych robót przy rozbiórkach elementów dróg 

 

 Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usuniecie z terenu budowy wszystkich 

elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z SIWZ, SST lub wskazanych przez Inspektora 

Nadzoru. Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i 

rozbiórkowej, Inspektor może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której 

zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony 

w STWiORB lub przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie staja sie własnością 

Wykonawcy, powinien przewiedzieć je na miejsce okreslone w SIWZ, SST lub wskazane przez 

Inspektora Nadzoru. Elementy i materiały, które zgodnie z STWiORB staja sie własnością 

Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące sie w miejscach, 

gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa będą wykonane wykopy drogowe, powinny być 

tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody 

opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopów drogowych należy 

wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zageścic 

zgodnie z wymaganiami określonymi w STWiORB D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

  

  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. 

"Wymagania ogólne". 
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6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

 

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 

powtórnego wykorzystania. 

  

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

  Jednostkami obmiaru są: 

 Ciętej nawierzchni                                                                                                       –     m, 

     

8. Odbiór robót 

 

  Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D.00.00.00."Wymagania ogólne". 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i 

wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 

 W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robót poprawkowych, które 

Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem. 

  

9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB  

D.00.00.00."Wymagania ogólne". 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

  Płatność za jednostkę poszczególnych asortymentów robót rozbiórkowych 

obmierzanych w jednostkach wyszczególnionych w punkcie 7 niniejszej STWiORB zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, obmiarem robót i oceną jakości wykonania robót. 

  Cena wykonania robót obejmuje: 

a) cięcie nawierzchni: 

 -     oznakowanie robót, 

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do cięcia, 

- cięcie nawierzchni, 

- uporządkowanie miejsca, w którym przeprowadzano cięcie. 
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10. Przepisy związane 

Normy 

1. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 

 

 

   
 


