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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.10.00.01
CPV: 45231000-5

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI
KABLOWYCH
CPV: Roboty w zakresie budowy rurociagow, ciagow
komunikacyjnych i linii energetycznych
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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z zabezpieczeniem sieci w zwigzku z: ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 4503P Dobra-Kolonia Piekary”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja:

— Zabezpieczenie sieci branzy telekomunikacyjnej rurami ochronnymi dwudzielnymi
grubosciennymi wraz z robotami ziemnymi

— Zabezpieczenie sieci branzy elektroenergetycznej rurami ochronnymi dwudzielnymi
grubosciennymi fi 110 mm wraz z robotami ziemnymi

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Odleglos¢ pionowa - odleglos¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.
1.4.2. Odleglo$¢ pozioma - odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
STWIORB D 00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

2. Material
2.1.Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o
proponowanych zrédtach otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia, o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na
zyczenie Inzyniera.
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2.2. Rodzaje materialow do regulacji wysokos$ciowej istniejacych nawierzchni
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00
"Wymagania ogo6lne" pkt 3 .

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 5.

5.2. Wykopy pod rury ochronne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodno$ci rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkow gruntowych. Metoda wykonania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci
od glebokosci wykopu, rodzaju gruntéw i zagwarantowania nie uszkodzenia uzbrojenia. Zaleca
si¢ wykonywania wykopow recznie. Wykop rowka powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa lub wskazaniami Inspektora. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej
strony wykopu.

Zasypywanie rury nalezy dokona¢ gruntem z wykopu warstwami od 15 do 20 cm i
zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu
min. 0,95 wg BN-77/8931-12. Zaggszczanie nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie
spowodowac uszkodzen rury ochronnej 1 uzbrojenia.

5.3. Montaz rur ochronnych
Montaz rur ochronnych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla

konkretnego typu rury ochronnej podanej przez producenta. Rury wlozone w ziemi powinny
posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 6.
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6.2. Wykopy pod rury ochronne

Lokalizacja, wymiany i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa. Po zasypaniu wykopow nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
gruntu, oraz sprawdzi¢ sposob usunig¢cia nadmiaru gruntu z wykopu.
6.3. Montaz rur ochronnych

Przed zamontowaniem rur ochronnych nalezy sprawdzi¢, czy rury ochronne
odpowiadaja wymaganiom dokumentacji projektowe;.
Po zamontowaniu rur ochronnych nalezy sprawdzic :
- jako$¢ polaczen srubowych
- stan powtok antykorozyjnych
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot.

Wszystkie materiaty nie spetlniajgce wymagan, zostang odrzucone przez Inspektora.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa, zostang rozebranie ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00" Wymagania og6lne" pkt7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest 1 m.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"
pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli Inspektor uzna, Zze roboty zostaly wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 wymaganiami Inspektora.

8.2. Dokumenty do odbioru koncowego robat.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprocz
dokumentéw wymienionych w punkcie 8.5. SST - D-M 00.00.00. " Wymagania ogolne" :
- geodezyjnag dokumentacj¢ powykonawcza
- protokoty z robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 1 m rury.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i inne dokumenty zwigzane z utozeniem rur ochronnych.
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