SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.06.01.01
45112000-5

UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
I odbioru umocnienia skarp i dna rowéw w zwiazku z ,,Przebudowa drogi powiatowej nr
4503P Dobra-Kolonia Piekary .

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy
umocnieniu skarp i rowow i obejmuja:

— Umocnienie rowow platami azurowymi o wymiarach 60x40x8cm na skarpach rowow,

— Woykonanie podbudowy zasadniczej z betonu C 8/10 o grubosci w-wy 10 cm -
umocnienie skarp ptytami azurowymi,

— Umocnienie dna rowu ptatami azurowymi o wymiarach 60x40x8cm na podsypce
piaskowej gr. 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ro6w — otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.
1.4.2. Humusowanie — pokrycie skarpy humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu traw.

1.4.3. Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w ksztalcie
nieregularnym i zaokraglonych krawedziach.

1.4.4. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktory po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu lub $cieku.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢
z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania
0golne".
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2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp objetymi niniejszg ST sg:
2.1. Szpilki

Szpilki i kotki do przytwierdzania darniny powinny by¢ wykonane z gatezi, zerdzi,
obrzynkéw lub drewna szczapowego, zarowno z drzew iglastych, jak i lisciastych,
z wyjatkiem osiki, kruszyny oraz pretow zywej wikliny. Szpilki 1 kotki powinny by¢ proste,
na cienszym koncu ostro zaciosane, na drugim uciete pod katem prostym. Grubo$¢ szpilek
powinna wynosi¢ od 1,5 cm do 2,5 cm, natomiast dlugos¢ okoto 35 cm. Grubos¢ kotkow
powinna wynosi¢ od 4 cm do 6 cm, a dtugo$¢ od 50 cm do 60 cm. W gornym, grubszym
koncu kotki powinny mie¢ nacigcia do nawinigcia sznurka.

2.2. Plyty azurowe

Do budowy nawierzchni z ptyt betonowych stosuje si¢ plyty azurowe 60x40 cm gr.
8 cm. Do produkcji ptyt azurowych betonowych nalezy stosowac beton klasy B 30.

Scieralnos¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczag:
- ptyty betonowe, gatunek 1 - 3,5 mm,
- ptyty betonowe, gatunek 2 - 4,5 mm.

Powierzchnie ptyt betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ 1 ubytkow betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie plyt betonowych powinny by¢ rowne 1 proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych nie powinny
przekracza¢ warto$ci podanych w normie BN-80/6775-03/01.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00
»Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania umocnienia powinien wykazaé si¢

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— betoniarki,

— rowniarki,

— cysterna do wody pod ci$nieniem z wlasnym napgdem poruszania i pompowania lub
odpowiednio dostosowana oraz umocowana na przyczepie,

— walce gladkie, zebrowane lub ryflowane,

— ubijaki o recznym prowadzeniu,

— wibratory samobiezne,

— podstawowe narz¢dzia do humusowania powierzchni skarpy i darniowania takie jak:
topaty, grabie, mtotki, topory, r¢czne pity itp.

— narzedzia brukarskie
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4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D.00.00.00
»Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport nasion traw
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

4.2.2. Transport humusu, piasku i zwiru
Piasek 1 zwir, przewozone moga by¢ dowolnymi $rodkami transportu.

4.2.3. Transport wody
Wodg nalezy dostarczy¢ beczkowozem.

4.2.3. Transport ptyt azurowych

Plyty azurowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. W czasie
transportu ptyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami, a
gbérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci
tej warstwy.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogoblne warunki wykonania robot podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

5.2. Umocnienie plytami azurowymi

5.2.1. Przygotowanie podloza

Podtoze moze stanowi¢ grunt rodzimy lub nasypowy, na ktorym bezposrednio uktadana jest
nawierzchnia.

Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania. Wskaznik zageszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11] powinien
wynosi¢ Is > 1,0.

Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w STWIOR D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza”.

5.2.2. Podbudowa

Podbudowg pod utozenie nawierzchni z plyt azurowych stanowi:
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
Otwory ptyt azurowych nalezy wypei¢ otoczakami.
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5.2.3. Uktadanie plyt azurowych

Sposéb uktadania ptyt betonowych na odcinkach prostych i tukach powinien by¢
zgodny z wskazaniami Inzyniera.

Plyty szesciokatne na tlukach powinny by¢ utozone w ten sam sposob jak na
odcinkach prostych, tak jednak aby kierunki spoin poprzecznych pokrywaty si¢ z
promieniami tuku.

Plyty kwadratowe na lukach powinny by¢ ulozone w ten sam sposob jak na
odcinkach prostych z tym =zastrzezeniem, ze w przypadku utozenia ptyt rzedami
prostopadtymi do osi kierunki spoin poprzecznych powinny pokrywaé si¢ z promieniami
tuku. W przypadku utozenia plyt rzedami uko$nymi, kierunki spoin powinny by¢ nachylone
pod katem 45° do stycznych tuku.

5.2.3. Wypehienie spoin

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z plyt betonowych powinno by¢ wykonane
zgodnie z wskazaniami Inzyniera.

Wypehhienie spoin przez zamulanie - piasek powinien zawiera¢ od 3 do 8% frakcji
mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na pelng wysoko$¢ ptyt.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli robot podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogolne".
6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot 1 ich zgodnosci z
ST, oraz na sprawdzeniu daty waznos$ci §wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki
nasion traw.

Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nieporosnietych miejsc nie powinna by¢
wigksza niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych
niezatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m? Na zarosnictej powierzchni nie
moga wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakosci brukowania umocnienia materialem kamiennym

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m? powierzchni zabrukowanej i ponownym
zabrukowaniu tym samym brukowcem materiatem kamiennym. Scisto$é utozenia uwaza sie
za dostateczna, jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie nie
wiecej niz 4% powierzchni niezabrukowane;.

6.4. Kontrola jako$ci umocnienia plytami azurowymi

Sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia ptyt nalezy przeprowadzaé przez dokonanie
oceny wizualnej na catej dtugosci budowanego odcinka.

Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w trzech losowo
wybranych miejscach na:
— kazdym pelnym lub rozpoczetym kilometrze drogi,
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— kazdych petnych lub rozpoczetych 6000 m? placu.

Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢ przez usuni¢cie materialu wypetniajacego
na dtugosci okoto 10 cm oraz zbadaniu, czy wypelnienie spoin jest zgodne z wymaganiami.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogolne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3 jest:
— m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umocnionych przez humusowanie,
darniowanie i ptytami azurowymi.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania
0golne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.
6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB D.00.00.00
"Wymagania ogolne".
Platnosci za m? umocnienia skarp i rowéw oraz m utozonego $cieku nalezy
przyjmowacé zgodnie z obmiarem, oceng jakosci wykonanych robdt 1 jakosci uzytych
materiatdéw na podstawie wynikow pomiaréw i1 badan.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac:

- Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm z
wykorzystaniem wczesniej spryzmowanego humusu,

- wykonanie podsypki cem. - piask., o gr. 10 cm, pod umocnienie z bruku kamiennego

- Umocnienie skarp ptytami azurowymi w miejscach istniejgcych umocnien.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? umocnienia skarp i rowdéw obejmuje:
—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,
—  zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— wykonanie koryta gruntowego,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— pielggnacja spoin,
— uporzadkowanie terenu,
—  przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,
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— pielegnacj¢ trawnikow w okresie gwarancyjnym 1,5 roku (koszenie, nawozenie,
podlewanie, odchwaszczanie, dosiew trawy).

10. Przepisy zwigzane

STWIORB D.05.02.02. Nawierzchnia z brukowca

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek.
PN-EN 197-1 Cement Cze¢s$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace

cementoéw powszechnego uzytku.

237


http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00065
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00065
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.10-00056
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.10-00056

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.06.01.01

238



