SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.06.02.01
45221000-2

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI - HDPE
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy mostow i
tuneli, szybow i kolei podziemnej.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
I odbioru robot zwigzanych z ulozeniem przepustow pod zjazdami w zwigzku
z ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra-Kolonia Piekary ”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna (STWIORB), stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot.

e Utozenie przepustéw z rur PEHD o $rednicy 400 mm pod zjazdami indywidualnymi

¢ Wykonanie fundamentu zwirowego o gr 10 cm pod przepusty pod zjazdami indywidualnymi
¢ Wykonanie prefabrykowane;j $cianki czotowej o $rednicy 400 mm
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy
do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kolowego, pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy - okreslenie okraglego przekroju poprzecznego przepustu.

1.4.3. Polietylen PEHD - wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci,
charakteryzujaca si¢ dobra odpornoscig na dziatanie roztworu soli i1 olejow mineralnych oraz
ograniczong odpornoscia na benzyng.

1.4.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu
PEHD, ktoérego zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztalttowana w formie spiralnego karbu o
wielkosci skoku zwoju dostosowanego do $rednicy rury.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0golne”

pkt 1.5.

2. Wyroby budowlane

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobow

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w STWiIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
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2.1.1 Rury karbowane z PEHD

Rury wykonane z wysokoudarowej odmiany polietylenu PEHD wysokiej gesto$ci, powinny
charakteryzowac¢ si¢ nastepujacymi wiasciwosciami:
— dobra odpornoscia na dziatanie roztworu soli Na Cl,
— dobrg odpornoscia na oleje mineralne,
— sztywnoscig przy deformacji rury w wielkosci nominalnej srednicy wewnetrznej >
8kPa,
— odpornos$cig na przebicie okreslong wg SS 3619 metoda B-50 <1,1 mm,
— wytrzymaloéciag na 30% deformacj¢ nominalnej Srednicy wewnetrznej rury (rura bez
uszkodzen),
— Zewngtrzna powierzchnia rury winna by¢ uksztaltowana w formie spiralnego karbu,
usztywniajgcego rure i wymuszajacego wspotprace gruntu.

Sktadowanie elementow powinno odbywaé si¢ na wyrOwnanym, utwardzonym
i odwodnionym podlozu. Poszczegélne rodzaje elementéw powinny by¢ skladowane
oddzielnie.

2.2. Mieszanka kruszywa naturalnego na podbudowie.

Na wykonanie podbudowy nalezy zastosowac:
- podsypke cementowo-piaskowa.

Zgodnie z wymaganiami PN -B-11111.
2.3 Grunt na zasypke
Na wykonanie zasypki nalezy zastosowac:
- kruszywa naturalnego o frakcji zawierajacej si¢ w przedziale 032 mm i wskazniku
zageszczenia wg Proctora > 1,00
Zgodnie z wymaganiami PN -B-11111.
2.4. Cement

Cement powinien spelnia¢ wymagania PN-EN 197-1.

Nalezy stosowaé cement portlandzki zwykty (bez dodatkow) klasy 32,5.

Cement nalezy przechowywaé zgodnie z BN-88/6731-08.
2.5. Kostka brukowa

Scianki czotowe przepustu wykonaé z kostki brukowej o grubosci 6 cm na podsypce

cementowo-piaskowej. Elementy z kostki brukowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN
1338:2004.
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2.6. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnien rowow i §ciekow nalezy stosowaé zaprawy cementowe
zgodne z wymaganiami PN-B-14501:1990.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do rob6t ziemnych

Roboty ziemne mogg by¢ wykonane r¢cznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zapewniajacego wymagang doktadnos$¢ wykonania robot.

3.2. Sprzet do zageszcezania

- Maksymalna grubosé¢ Minimalna gruboég’
Minimalna warstwy ochronnej
Urzadzenie zaggszczajace liczba warstwy PO nad gérng Scianka
, zageszczeniu
zageszczen (m) przepustu
(m)
Ubijak reczny 15 kg 4 0,15 0,15
Ubijak wibracyjny 70 kg 4 0,30 0,25
Ptyta wibracyjna 50 kg 4 0,10 0,10
Plyta wibracyjna 100 kg 4 0,15 0,10
Ptyta wibracyjna 200 kg 4 0,20 0,15
Ptyta wibracyjna 400 kg 4 0,30 0,25
Plyta wibracyjna 600 kg 4 0,40 0,40
Walec wibracyjny 0
obcigzeniu statycznym 15 6 0,35 0,50
kN /m?2
Walec wibracyjny 0
obcigzeniu statycznym 15 6 0,60 1,00
kN /m?2

3.3. Zuraw na podwoziu samochodowym do rozladunku i ukladania rur.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D.00.00.00

"Wymagania ogolne".

4.2. Rury nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja Producenta.

4.3. Kruszywo na podsypke i zasypke material do umocnienia wlotu i wylotu nalezy
przewozi¢ samowytadowczymi $rodkami transportu.
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5. Wykonanie roboét
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

5.2. Zakres wykonywanych roboét

5.2.1. Sytuacyjno-wysoko$ciowe wyznaczenie robot
Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa.

5.2.2. Wykonanie wykopu

Wykop wykonany bedzie mechanicznie lub recznie przy czym ostatnie 30 cm wykopu
ponad rzgdng posadowienia przepustu nalezy wykonac rgcznie nie naruszajac struktury gruntu
rodzimego zalegajacego w podtozu.

Dno wykopu powinno by¢ wyrownane z doktadnoscig do +2 cm. Dno wykopu musi
mie¢ nadany spadek zgodnie z kierunkiem przeptywu wody.

5.2.3. Wykonanie podloza pod przepust

Podloze znajdujace si¢ bezposrednio pod przepustem musi by¢ wykonane z gruntu
mrozoodpornego. Na podsypke nalezy uzy¢ mieszanke kruszywa tamanego $rednicy ziaren
0/63 mm. Grubos$¢ podsypki musi wynosi¢ 35 cm. Podsypki nie wolno wykonywaé
w przemarznigtym wykopie.

W  przypadku wystepowania pod przepustem = gruntéw przemarzajacych
o charakterze wysadzinowym, pod przepustem nalezy wykona¢ warstweg izolacyjng z gruntow
nie wysadzinowych, o wskazniku ro6znoziarnisto$ci U>5 1 o grubo$ci rdwnej co najmniej
glebokosci przemarzania. Wskaznik zaggszczenia powinien wynosi¢ 15>0,98.

5.2.4. Ukladanie rur

Rury nalezy uktada¢ na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu podtoza zgodnie
z punktem 5.2.3, zniwelowaniu poziomu posadowienia i wytyczeniu osi przepustu.

Jesli konce rury maja wykonane $cigcia dostosowujace jej wlot 1 wylot do ksztaltu
nasypu 1 kata przecigcia osi przepustu z nasypem, to nalezy zwroci¢ uwage na prawidlowe jej
ustawienie.

W przypadku, gdy rura ma laczenia to nalezy sprawdzi¢ czy w czasie uktadania nie
doszto do rozluznienia potaczen.

Rura po uloZeniu musi zosta¢ ustabilizowana w taki sposob, aby nie zmieniata
swojego potozenia W czasie zasypywania.

Dopuszczalne tolerancje dotyczace odchytek ulozenia rur w planie i profilu oraz
rzednych wlotu i wylotu musza by¢ zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami.

5.2.5. Wykonanie zasypki

Wykop na catej szerokos$ci, co najmniej do wysokosci 30 cm ponad gorng krawedz
rury nalezy zasypa¢ mieszankg kruszywa naturalnego o frakcji zawierajacej si¢
w przedziale 0+32 mm i wskazniku réznoziarnistosci U>5.

Zasypka powinna by¢ wykonywana:
- roOwnomiernie i rOwnoczesnie z obu stron przepustu,
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- warstwami o grubosci maksimum 30 cm, zagg¢szczonymi do wskaznika zaggszczenia
(wedlug normalnej proby Proctora) 1s>0,97 w strefie bezposredniej przy rurze (tj. 20 cm)

i 1s>1,00 w pozostalej strefie,

- ze sprawdzaniem rzednych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego
wypychania lub przemieszczania poziomego,

- ze zwrdceniem uwagi, aby $rednica ziaren kruszywa, uktadanego bezposrednio na rurze,
nie przekraczata wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury.

Jesli grubo$¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to caly materiat
zasypowy powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym dla zasypki grubosci 30 cm.
Pozostalg cze$¢ nasypu mozna wykonaé z materiatow okreslonych w ST D-02.03.01.

Szczegdlnie starannie nalezy wykona¢ podsypke wspierajaca przepust, umieszczong
w obszarze ograniczonym c¢wiartkg kota nad tawa. Material na podsypke wspierajagca
powinien odpowiada¢ wymaganiom mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla tawy.

5.2.6 Wykonanie $cianek czotowych przepustow pod koron drogi oraz fundamentéw pod
scianki
Wykonanie $cianek czotowych przepustéw pod koron drogi oraz fundamentow pod

$cianki nalezy wykonac¢ z kostki brukowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(1:4).

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Dostawca rur PEHD winien dostarczy¢ aprobat¢ techniczng do zakupionych
materialow.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot wg STWIORB D.00.00.00 Kontrola i badania

w trakcie robot w szczegdlnosci obejmuje :

- prawidlowos¢ wykonania wykopow pod katem wiasciwych rzednych oraz
spadkow z doktadnoscig £2 cm,

- prawidlowo$¢ wykonania warstwy podsypki (fawy); nalezy zbadaé zaggszczenie
podsypki w trzech miejscach (na dlugosci przepustu), wskaznik zaggszczenia
>0,98 wg BN-77/8931-12,

- ulozenie oraz polaczenie opaska zaciskowa odcinkow rur kontrolujac rzedne
wlotu 1 wylotu oraz prawidlowe zatozenie opaski taczacej,

- prawidlowo$¢ wykonania zasypki 1 uformowania korony drogi, wskaznik
zageszczenia >0,97 (w strefie bezposrednio przy rurze tj. 20 cm) oraz >1,00
w pozostatej strefie przepustu; nalezy zbada¢ zageszczenie zasypki przynajmniej
raz dla kazdej uktadanej 30 cm warstwy.

6.3. Materialy przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania Deklaracji Zgodnosci
oraz $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym,
kazdorazowo przed wbudowaniem musza uzyska¢ akceptacje¢ Inzyniera. Akceptacja
partii materiatbw do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materialdéw
dokonanej przez Inzyniera oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest:

— m (metr) utozenia przepustu

— m? wykonanie wykopu, podbudowy, zasypki, $cianki czotowej, fundamentu
Scianki czotowe;j

Obmiar robot polega na okresleniu stanu faktycznego, zakresu rob6t oraz obliczeniu
rzeczywistych ilo$ci wbudowanych materiatow.

Obmiar robot obejmuje roboty objete Umowa oraz dodatkowe i nieprzewidziane,
ktoérych potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie trwania robdt pomiedzy Wykonawca
a Inzynierem. Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposob okreslony w Umowie.

Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym
w Umowie.

Wyniki obmiaru uwidocznione sg w ksigdze obmiaru i nalezy je porownaé z
dokumentacja w celu okreslenia roznic w ilosciach robot.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w STWIORB D.00.00.00
"Wymagania ogolne".

Platno$¢ za 1 m wykonanego przepustu wraz z uwzglednieniem innych elementow
sktadowych obmierzane wg innych jednostek: roboty ziemne m3, $cianka czotowa md
zasypania przepustu wraz z niezbednymi podbudowami.

Nalezy je przyjmowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, obmiarem robdt, oceng jakosci
uzytych materialow 1 jakosci wykonywania robot na podstawie wynikow pomiaroéw 1 badan.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonaé przepusty kotowe pod
zjazdami:

1. Utozenie przepustéw z rur PEHD o $rednicy 400 mm pod zjazdami indywidualnymi

2.  Wykonanie fundamentu zwirowego 0 gr. 10 cm pod przepusty pod zjazdami
indywidualnymi

3. Wykonanie prefabrykowanej $cianki czotowej o srednicy 400 mm.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1.

5.
6.

~

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24,
25.
26.

27.

28.

PN-EN13369

2. PN-EN 13139
2.
4. PN-B-06251

PN-EN- 206-1

PN-EN 12620
PN-EN 13242

PN-B-14501
PN-EN
197-1:2002
PN-EN
1338:2004
PN-EN-196
PN-EN934-2
PN-B-24620
PN-EN 1008
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-
02205:1998

BN-67/6747-14
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19

BN-73/9081-02

PN-EN

Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

Kruszywa do zaprawy

Beton

Roboty zelbetowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywo do betonu

Kruszywo do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowych
Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Metody badania cementu

Domieszki do betonu.

Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Woda zarobowa do betonu

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta ogblnego przeznaczenia

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
Sruby ze tbem kwadratowym

Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

Wkrety do drewna ze tbem kulistym

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Sposoby zabezpieczenia wyrobow kamiennych podczas transportu
Plyty pil$niowe z drewna

Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania
i badania przy odbiorze

Formy stalowe do produkcji elementow budowlanych z betonu
kruszywowego. Wymagania i badania

Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego widknem
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1916:2005 stalowym 1 zelbetowe
29. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw
elementow budowlanych z betonu
30. PN-B- Przepusty z rur betonowych i zelbetowych
12096:1997

10.2. Inne dokumenty.

31. Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betonow do konstrukcji mostowych.
GDDP, Warszawa, 1990 r.

32. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08
2000 .)

33. Przepusty drogowe z elementow prefabrykowanych — Transprojekt Warszawa 2007
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