KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
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— KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI PARKINGOWEJ

SZCZEGOLY KRAWEZNIKA NA tAWIE BETONOWEJ
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OBJASNIENIA:

kostka betonowa brukarska typu "holand" gr. 6,0 cm (szara)

kostka betonowa brukarska gr. 8,0 cm typu "holand" (czerwona)

podsypka cem.- piaskowa C 3/4, lub z miatu kamiennego (0-5 mm), grubosci 5,0 cm
podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 3/4 w-a gr. 15 cm

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 8/10 w-a gr. 20 cm -ZJAZDY

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 16/20 w-a gr. 22 cm -ZATOKA BUS

warstwa odsgczajgca z pospotki, lub piasku gr. 20,0 cm

kraweznik betonowy wystajgcy 15x30x100 cm

kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

obrzeze betonowe 8x30x100 cm, na tawie betonowe;j
z podsypki cem.- piaskowej C 3/4

Sciek z kostki betonowej o grubosci 8,0 cm (3 rzedy), na podsypce cem.- piaskowej
C3/4gr.3,0cm

podtoze gruntowe -(wykop), piasek, pospétka -(nasyp)

istniejgca nawierzchnia z BA

warstwa gruntu niewysadzinowego stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 w-a gr. 20 cm
(mieszanka wykonana w wytwdrni- poza miejscem wbudowania)
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