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Br-RVI

projektowane oznakowanie poziome (kolor
ciemno szary)

istniegce oznakowanie poziome (kolor jasno
szary)

miejsce usytuowania znaku pionowego

istniejgce oznakowanie pionowe do likwidacji

istniejgce oznakowanie pionowe

projektowane oznakowanie pionowe

GENDA:
chodnik z kostki betonowej typu "HOLLAND" (szargj)

zjazdy do posesji z kostki bet. typu "HOLLAND" (czerwona)

Skarpa / zielen,
proj. kanat deszczowy, studnie, wpusty

Sciek przykraweznikowy z trzech rzedow kostki bet.
kraweznik betonowy wystajgcy 15x30x100 cm

oS drogi rowerowej z kilometrazem

pobocze nieutwardzone

obrzeze betonowe 8x30x7100 cm

kraweznik najazdowy "wtopiony" 15x22x100 cm

Sciek podchodnikowy - korytka polimerobetonowe z ptytg
Stalowg (na szerokosci chodnika), na skarpie Sciek betonow,

y

Skarpowy
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PWK PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO, e kom.: 696 348-074;

? 539 949 949 e-mail: tawy@wp.pl
KOMUNIKACJA 65-077 ZIELONA GORA  UL. WOJSKA POLSKIEGO 33/ pok.108

PRZEBUDOWA DROGI POWIAT. Nr 3219 P
wr: | ODCINEK W m. KUNY

osiext:| DROGA | ODWODNIENIE

PROJEKTANT: 15.04.2019 r.
b. drogowa
SPRAWDZIL: | JAN WYRWINSKI

b. drogowa upraw. nr 128/82/ZG
PROJEKTANT:| mgr inz. KATARZYNA KLEPANDO
b. sanitarna upraw. nr WAM/0143/PWOS/13

SPRAWDZIt:
b. sanitarna

15.04.2019 r.

OPRACOWAL:| mgr inz. MARCIN PILCH 15.04.2019 r.

OPRACOWAL: | mgr inz. TADEUSZ WYRWINSKI 15.04.2019 1.

eRYs:  SCHEMAT STALEJ ORGANIZACJI

SKALA rys.nr 3
1:500 | RUCHU

UWAGA: N
ISTNIEJACE OZNAKOWANIE PIONOWE PO STRONIE PREJ. CHODNIKA,
Q
(@)

NALEZY PRZESTAWIC POZA KRAWEDZ CHODNIKA
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