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 betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

 podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm

 podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 gr. 15 cm

 wymiana warstwy nasypów niekontr. na grunty piaszczyste gr. 27 cm

 doprowadzenie podłoża do wym. modułu E
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 = 1,0
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 betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

 podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm

 podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 gr. 15 cm

 wymiana warstwy nasypów niekontr. na grunty piaszczyste gr. 27 cm

 doprowadzenie podłoża do wym. modułu E
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 = 80 MPa i wsk. I

S

 = 1,0
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 betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

 podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm

 podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 gr. 25 cm

 wymiana warstwy nasypów niekontr. na grunty piaszczyste gr. 14 cm

 doprowadzenie podłoża do wym. modułu E
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 = 80 MPa i wsk. I

S

 = 1,0
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Przekrój D-D km 0+098,45

500

2 pasy po 250 cm

302

szczegół E

 betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

 podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm

 podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 gr. 15 cm

 wymiana warstwy nasypów niekontr. na grunty piaszczyste gr. 27 cm

 doprowadzenie podłoża do wym. modułu E

2

 = 80 MPa i wsk. I

S

 = 1,0
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chodnik/ strefa oczekiwania

przed przejściem  dla pieszych

chodnik/ strefa oczekiwania

przed przejściem  dla pieszych

ist. jezdnia drogi powiatowej

ist. jezdnia drogi powiatowej

rozbiórka ist. konstr. jezdni

na szer. 130 cm

szczegół F

szczegół C

szczegół D
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