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Dotyczy: ,Przebudowa drogi powiatowej 4497P Przykona - Dobra w
miejscowosci Diuga Wies$ - budowa chodnika”

Zarzad Drdg Powiatowych w Turku odpowiadajac na pismo z dnia 18
stycznia 2018 roku informuje, ze uzgadnia dokumentacje projektowa w.w. zadania
na nastepuijacych warunkach: .

- zatozy¢ wykonanie nawierzchni chodnika =z kostki brukowej betonowe],
wibroprasowanedj, bezfazowej, koloru szarego gr. 6 cm
- zatozyé wykonanie nawierzchni zjazdéw =z kostki brukowej betonowed,
wibroprasowanej, bezfazowej, koloru czerwonego gr. 8 cm
- uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej zalozenia konstrukciji podbudowy dla
posadowienia elementédw ulicznych oraz zalozenia konstrukciji podbudowy zjazdéw,
- opracowal¢ projekt organizacji ruchu oznakowania statego dla w.w.
zamierzenia,
- koszty realizacji zadania poniesie Inwestor
- wszelkie prace budowlane w pasie drogi powiatowej nalezy prowadzié w
porozumieniu i pod nadzorem Zarzadu Drég Powiatowych w  Turku.
- 0 zezwolenie na prowadzenie robdt w pasie drogowym, nalezy zwrdcié sie =z
wnioskiem do Zarzadu Drdg Powiatowych w Turku w terminie nie krétszym niz
14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczecia robodot, do wniosku nalezy
dotgczydé:
- szczegdiowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 =z =zaznaczeniem
granic i podaniem wymiardw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego
- zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego
wpiywa na ruch drogowy lub ogranicza widoczno$é na drodze lub powoduje
wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych,
Jezeli nie Jjest wymagany projekt organizacji ruchu to informacija o
sposobie zabezpieczenia robdt
- o$wiadczenie o posiadaniu waZnego pozwolenia na budowe lub zgloszeniu
budowy Ilub prowadzonych  robdt wtasciwemu  organowi administracji
architektoniczno - budowlanej kserokopia tych dokumentoéw

- stosowne upowaznienia

Otrzymuja:
@l Wnioskodawca Zarznio U
2. A/a
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Opis techniczny — ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona — Dobra w miejscowosci Dluga Wies ~
budowa chodnika”

OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego

pt. Przebudowa drogi gminnej nr 4497P Przykona ~ Dobra w miejscowosci Dluga

Wies - budowa chodnika

Materialy wyjsciowe.

Podstawe niniejszego pracowania stanowig:

proponowane dane do projektowania ustalone z inwestorem,

mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500

pomiary uzupetniajgce wykonane przez projektanta,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow umieszczania ich na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

Rozeznanie przeprowadzone W wykonawczych przedsiebiorstwach
specjalistycznych odno$nie mozliwosci wykonania robot wg przyjetej do projektu
technologii.

Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na

przebudowe drogi powiatowej nr 4497P Przykona — Dobra w m. Diuga Wie$s —

budowa chodnika.

W chwili obecnej droga posiada nawierzchnig o nawierzchni bitumicznej o przekroju
drogowym.

Chodnik projektowany jest w miejscu istniejgcego pobocza gruntowego i rowu
przydroznego.

Wykaz nieruchomosci, na ktérych zlokalizowany jest odcinek drogi do przebudowy :
Powiat Turecki, Gmina Dobra obreb Diuga Wies dz. nr 233 oraz obreb Ugory dz.

nr 38.



Opis techniczny — ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona — Dobra w miejscowosci Diuga Wies —

budowa chodnika”
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111. Zakres robét przewidziany niniejszym projektem obejmuije:

Zakres rob6t obejmuje:

—

roboty pomiarowe

2. roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni — wzdiuz projektowanego

chodnika

rozbiérka nawierzchni wzdtuz projektowanego chodnika

usuniecie w-wy humusu grub. 30 cm

wykopy pod koryto koparkami ( 30% urobku do wbudowania w pobocza i

skarpy nasypow)

6. wykonanie nasypéw z materiatu dowiezionego (Po,Pr,Z) wraz z zakupem i
dowozem materiatu

7. profilowanie i zageszczenie podioza do w-wy konstrukcyjne

8. podbudowy betonowe z betonu C8/10 gr. 10 cm pod chodnik

9. podbudowy betonowe z betonu C8/10 — gr. 20cm pod zjazdy i przejazdy
przez chodnik

10.krawezniki betonowe 15x30x100 wraz z wykonaniem tawy betonowej z
oporem pod kraweznik i ciek przykraweznikowy

11.0brzeza betonowe 20x6m

12.cieki uliczne betonowe z dwoch rzedow kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

13.nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowe] bezfazowej kolor szary
gr.6cm

14.nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8 cm
kolor czerwony

15.w-wa Scieralna z betonu asfaltowego KR1 AC11S wg PN-EN-13108-1 gr. 6
cm - odtworzenie nawierzchni pomiedzy istniejgca nawierzchnig a
projektowanym $ciekiem

16.wykonanie kanatéw z rur kanalizacyjnych PP SN8 tgczonych na wcisk o
$rednicy 400mm

17.ustawienie studni rewizyjnych betonowych o $rednicy 1000mm i gtebokosci
do 3,0m

18. studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o $rednicy
500mm z osadnikiem bez syfonu

19. przykanaliki do kolektora z rur kanalizacyjnych PPSN8 o $rednicy 200mm —
78,0m

20. plantowanie skarp i obsianie humusem.

ohsw

V. Stan istniejacy.

Droga gminna przewidziana do przebudowy zlokalizowana jest na terenie gminy
Dobra, obreb Diuga Wie$ i Ugory. W chwili obecnej droga posiada nawierzchnie
bitumiczng o przekroju drogowym.
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budowa chodnika”
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Parametry techniczne istniejacej drogi:

e kategoria drogi - powiatowa
o przekroj - drogowy
e szeroko$¢ jezdni -6,0- 8,0m
e szerokos¢ poboczy —2x1,25m

V. Parametry techniczne projektowanej drogi.

Dla projektowanej drogi przyjeto nastepujace parametry techniczne:

e kategoria drogi - droga powiatowa
o predko$¢ projektowa - 40km/h

e kategoria ruchu - KR1

o przekrdj - potuliczny

e szerokos¢ drogi - 6,0-8,0mb

e szerokos¢ poboczy —1x1,25m

e dlugos$c¢ odcinka —0,628km

e szeroko$¢ chodnika —1x2,0m

V1. Przekroje konstrukcyjne

Konstrukcja nawierzchni na odtworzeniu nawierzchni pomiedzy istniejaca
nawierzchnia a projektowanym sciekiem:

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego KR1 AC11S gr. 6 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm
- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm bezfazowa kolor szary

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw i przejazdéow przez chodnik:

- podbudowa z betonu C8/10 gr. 20 cm
- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm bezfazowa kolor

czerwony

Projektuje sie ustawienie kraweznika 15x30x100 na tawie betonowej z oporem
wzdtuz chodnika . Wzdiuz kraweznika projektuje sie ustawienie $cieku
przyraweznikowego z dwoch rzedow kostki brukowej betonowej gr 8 cm.

Wzdiuz wjazdéw na chodnikiem projektuje sie ustawienie obrzeza 20x6.

Za wjazdami projektuje sie ustawienie obrzeza 30x8.

VIil. Odwodnienie.

Projektuje sie odwodnienie powierzchniowe za pomocg $cieku przykraweznikowego
z dwoch rzedow kostki brukowej betonowej gr. 8 cm do projektowanych studzienek



Opis techniczny — ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Preykona — Dobra w miejscowosci Diuga Wies —
budowa chodnika”

sciekowych o srednicy mm z osadnikiem bez syfonu a nastgpnie za pomocg
przykanalikow z rur PP SN8 o $rednicy 200mm do studni rewizyjnych betonowych o
srednicy 1000mm do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej z rur PP SN8
o srednicy 400mm.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami BHP, warunkami
technicznego wykonania, obowiazujacymi normami i wspoiczesng wiedzg
budowlana.



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Plan zagospodarowania terenu opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie (Dz. U. z
2012r. poz. 462) w sprawie szczegotlowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1. Przedmiot inwestycji:

»Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona - Dobra w miejscowosci Diuga

2.
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10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

Wies - budowa chodnika”

Zakres robét zwiazanych z wykonaniem zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 4497P Przykona - Dobra w miejscowosci Dluga Wies$ - budowa chodnika”
obejmuje:

roboty pomiarowe — 0,628km

roboty remontowe — ciecie pita nawierzchni — wzdtuz projektowanego chodnika — 628,0m
rozbiérka nawierzchni wzdtuz projektowanego chodnika — 188,4m2

usuniecie w-wy humusu grub. 30 cm -1130,4m3

wykopy pod koryto koparkami ( 30% urobku do wbudowania w pobocza i skarpy
nasypéw) — 287,9m3 .

wykonanie nasypoéw z materiatu dowiezionego (Po,Pr,Z) wraz z zakupem i dowozem
materiatu — 1590,0m3

profilowanie i zageszczenie podtoza do w-wy konstrukcyjne — 1752,8m2

podbudowy betonowe z betonu C8/10 gr. 10 cm pod chodnik — 896,8m?2

podbudowy betonowe z betonu C8/10 — gr. 20cm pod zjazdy i przejazdy przez chodnik — -
856,0m2

krawezniki betonowe 15x30x100 wraz z wykonaniem tawy betonowej z oporem pod
kraweznik i ciek przykraweznikowy - 628,0m

obrzeza betonowe 20x6m - 472,0m

acieki uliczne betonowe z dwéch rzedéw kostki brukowej betonowej gr. 8 cm — 628,0m
nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej bezfazowej kolor szary gr. 6 cm —
896,8m2

nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8 cm kolor czerwony —
856,0m2

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego KR1 AC11S wg PN-EN-13108-1 gr. 6 cm -
odtworzenie nawierzchni pomiedzy istniejacg nawierzchnig a projektowanym sciekiem —
125,6m2

wykonanie kanatéw z rur kanalizacyjnych PP SN8 taczonych na wcisk o $rednicy 400mm
- 605,0m2

ustawienie studni rewizyjnych betonowych o $rednicy 1000mm i gtebokosci do 3,0m—
22szt.

studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o $rednicy 500mm z
osadnikiem bez syfonu — 22,0szt.

przykanaliki do kolektora z rur kanalizacyjnych PPSN8 o srednicy 200mm — 78,0m
plantowanie skarp i obsianie humusem.

Kolejnoé¢ realizacji zadania:

roboty pomiarowe

roboty remontowe — ciecie pita nawierzchni — wzdtuz projektowanego chodnika
rozbiérka nawierzchni wzdtuz projektowanego chodnika

usuniecie w-wy humusu grub. 30 cm

wykopy pod koryto koparkami ( 30% urobku do wbudowania w pobocza i skarpy

nasypow)

gk wn =



6. wykonanie nasypéw z materiatu dowiezionego (Po,Pr,Z) wraz z zakupem i

dowozem materiatu

profilowanie i zageszczenie podtoza do w-wy konstrukcyjne

podbudowy betonowe z betonu C8/10 gr. 10 cm pod chodnik

podbudowy betonowe z betonu C8/10 — gr. 20cm pod zjazdy i przejazdy przez

chodnik

10. krawezniki betonowe 15x30x100 wraz z wykonaniem fawy betonowej z oporem pod
kraweznik i §ciek przykraweznikowy

11. obrzeza betonowe 20x6m

12. §cieki uliczne betonowe z dwdch rzedow kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

13. nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej bezfazowej kolor szary gr. 6
cm

14. nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8 cm kolor
czerwony

15. w-wa $cieralna z betonu asfaltowego KR1 AC11S wg PN-EN-13108-1 gr. 6 cm -
odtworzenie nawierzchni pomiedzy istniejgcg nawierzchnia a projektowanym
$ciekiem

16. wykonanie kanatow z rur kanalizacyjnych PP SN8 taczonych na wcisk o srednicy
400mm

17. ustawienie studni rewizyjnych betonowych o $rednicy 1000mm i gtebokosci do
3,0m

18. studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o $rednicy 500mm z
osadnikiem bez syfonu

19. przykanaliki do kolektora z rur kanalizacyjnych PPSN8 o $rednicy 200mm - 78,0m

20. plantowanie skarp i obsianie humusem.

© oo~

2. Stan istniejacy zagospodarowania dziatki lub terenu:

Obszar objety projektem stanowi pas drogi powiatowej nr 4497P Dobra ~ Przykona w m.
Dluga Wies$. Droga posiada przekroj drogowy o nawierzchni z betonu asfaltowego . W
miejscu projektowanego chodnika zlokalizowany jest pobocze i réw przydrozny.

Teren zlokalizowany jest na terenie Powiatu Tureckiego , gmina Dobra obreb Diuga Wie$ dz.
nr 233 oraz obreb Ugory dz. nr 38.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu:

Projekt przewiduje wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na
podbudowie z betonu C8/10.

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki:
Ogotem powierzchnia dziatki 1752,80m? w tym:
- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej kolor szary bezfazowa gr. 6 cm

— 896,8m2
- nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej kolor czerwony bezfazowa — gr. 8

cm — 856,0m2

5. Dziatka wpisana nie jest do rejestru zabytkéw i inwestycja nie wymaga
uzgodnienia z konserwatorem zabytkow.

6. Dziatka i teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu
goérniczego.

7. Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla



érodowiska i higieny zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu.

Projektowany obiekt, nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska ani dla bezpieczeristwa i
higieny przysztych uzytkownikow.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
i OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacii dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona ~ Dobra w m. Dluga Wies$ -
budowa chodnika

2. Nazwa Inwestora

Gmina Dobra
Plac Wojska Polskiego 10
62-730 Dobra

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje

mgr inz. Marek Andrzejczak
ul. Tuwima 22
62-600 Koto



CZESC OPISOWA:

Zakres robét zwiazanych z Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona - Dobra w m.
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10.
1.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

10.
20.

Diluga Wie$ - budowa chodnika obejmuje:

roboty pomiarowe — 0,628km

roboty remontowe — ciecie pitga nawierzchni — wzdtuz projektowanego chodnika — 628,0m
rozbiérka nawierzchni wzdtuz projektowanego chodnika — 188,4m2

usuniecie w-wy humusu grub. 30 cm -1130,4m3

wykopy pod koryto koparkami ( 30% urobku do wbudowania w pobocza i skarpy
nasypow) — 287,9m3

wykonanie nasypow z materiatu dowiezionego (Po,Pr,Z) wraz z zakupem i dowozem
materiatu — 1590,0m3

profilowanie i zageszczenie podioza do w-wy konstrukcyjne — 1752,8m2

podbudowy betonowe z betonu C8/10 gr. 10 cm pod chodnik — 896,8m2

podbudowy betonowe z betonu C8/10 — gr. 20cm pod zjazdy i przejazdy przez chodnik —
856,0m2

krawezniki betonowe 15x30x100 wraz z wykonaniem fawy betonowej z oporem pod
kraweznik i $ciek przykraweznikowy - 628,0m

obrzeza betonowe 20x6m - 472,0m

cieki uliczne betonowe z dwdéch rzeddw kostki brukowej betonowej gr. 8 cm — 628,0m
nawierzchnia chodnika z kostki brukowe] betonowej bezfazowej kolor szary gr. 6 cm —
896,8m2

nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8 cm kolor czerwony —
856,0m2

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego KR1 AC11S wg PN-EN-13108-1 gr. 6 cm -
odtworzenie nawierzchni pomiedzy istniejacg nawierzchniag a projektowanym $ciekiem —
125,6m2

wykonanie kanatéw z rur kanalizacyjnych PP SN8 tgczonych na wcisk o srednicy 400mm
—605,0m2

ustawienie studni rewizyjnych betonowych o $rednicy 1000mm i gtebokosci do 3,0m —
22szt.

studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o $rednicy 500mm z
osadnikiem bez syfonu — 22,0szt.

przykanaliki do kolektora z rur kanalizacyjnych PPSN8 o $rednicy 200mm — 78,0m
plantowanie skarp i obsianie humusem.

Kolejnos¢ realizacji zadania:

roboty pomiarowe

roboty remontowe — ciecie pitg nawierzchni — wzdtuz projektowanego chodnika

rozbiorka nawierzchni wzdtuz projektowanego chodnika

usuniecie w-wy humusu grub. 30 cm

wykopy pod koryto koparkami ( 30% urobku do wbudowania w pobocza i skarpy

nasypow)

wykonanie nasypow z materiatu dowiezionego (Po,Pr,Z) wraz z zakupem i dowozem

materiatu

profilowanie i zageszczenie podioza do w-wy konstrukcyjne

podbudowy betonowe z betonu C8/10 gr. 10 cm pod chodnik

podbudowy betonowe z betonu C8/10 — gr. 20cm pod zjazdy i przejazdy przez

chodnik

10. krawezniki betonowe 15x30x100 wraz z wykonaniem fawy betonowej z oporem pod
kraweznik i $ciek przykraweznikowy

11. obrzeza betonowe 20x6m

12. scieki uliczne betonowe z dwoch rzeddw kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

13. nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej bezfazowej kolor szary gr. 6 cm

14. nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8 cm kolor

czerwony
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15. w-wa Scieralna z betonu asfaltowego KR1 AC11S wg PN-EN-13108-1 gr.6 cm -
odtworzenie nawierzchni pomiedzy istniejgcg nawierzchnig a projektowanym
Sciekiem

16. wykonanie kanatéw z rur kanalizacyjnych PP SN8 tgczonych na wcisk o srednicy

400mm
17. ustawienie studni rewizyjnych betonowych o $rednicy 1000mm i gtebokosci do 3,0m

18. studzienki Sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o srednicy 500mm z

osadnikiem bez syfonu
19. przykanaliki do kolektora z rur kanalizacyjnych PPSN8 o srednicy 200mm — 78,0m

20. plantowanie skarp i obsianie humusem.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Projektowana przebudowa drogi o nawierzchni bitumicznej w zwigzku z technologig robot
polegajgca na wykonaniu chodnika koliduje z infrastrukturg techniczng. Przy wykonywaniu
robét nalezy postepowac zgodnie z uzgodnieniami branzowymi.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Roboty ziemne.
Wykonanie podbudowy i nawierzchni na chodniku i zjazdach.
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 AC11S wg PN-EN-13108-1.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
roboét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
dokona¢ szkolenia stanowiskowego (zapoznanie z technologig wykonania robdt i
przepisami bhp).

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdinego
zagrozenia.

e Posiadanie na placu budowy srodkéw przeciwpozarowych , apteczki z podrecznymi
medykamentami i innych $rodkéw bhp.

e Wyposazenie pracownikéw w $rodki ochrony indywidualne;.

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybkie udzielenie
pomocy.

Zaleca sie aby Kierownik robo6t opracowat ,Plan BIOS” dla w/w przedsiewziecia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw nizej
wymienionych aktoéw wykonawczych:

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywanych robét budowlanych /Dz. U. z 2003r. nr 47,
poz. 401/

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych
wymogow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikéw podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art.
22 pkt. 3d — ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
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Koto, dnia 10 pazdziernika 2017r.

Opinia Geotechniczna

Dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona - Dobra w m.
Diuga Wies$ - budowa chodnika

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektow
budowlanych o$wiadczam, iz zgodnie z §4 pkt. 4 teren, na ktérym projektowana jest

Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona — Dobra w m. Diuga Wie$
- budowa chodnika

zaliczana jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, ,ktéra obejmuje posadowienie niewielkich

obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie
doswiadczer i jakosciowych badar geotechnicznych takich jak: pkt. 3, ppkt ¢ — wykopy do gtebokosci
1,2m” .Zgodnie z § 6, ppkt. 2 ,dla obiektéw budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres
badan geotechnicznych moze by¢ ograniczony do wiercen i sondowan oraz okreslania gruntu na
podstawie analizy makroskopowej’. Warto$¢ parametréw geotechnicznych mozna okreslac przy
wykorzystaniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych (sgsiedztwo wyrobisk kopalni zwirowych).

Na podstawie analizy makroskopowej stwierdzam, iz grunty wystepuje na terenie objetym budowa
charakteryzujg przewarstwienia poziome zwiréw i piaskéw, sa grunty jednorodne genetycznie i
litologiczne zgodnie z §4 pkt. 2 ppkt. 1 okreslane jako proste.

Projektant



Koto, dnia 10.10.2017r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz.
290 z p6zn. zmianami) oSwiadczam, iz projekt budowlany pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona — Dobra w m. Diuga Wies$ -
budowa chodnika

Inwestorem zadania jest:

Gmina Dobra
Plac Wojska Polskiego 10
62-730 Dobra

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant:



POLSKA
1. Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

_ WKP-8NF-TAR-1ZQ *

Pan Marek Andrzejczak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0051/01

adres zamieszkania ul. Tuwima 22, 62-600 Koto

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaéwiadczenié;;zosta%o wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym_przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-13 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowe]j Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
ry 1€ pop

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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. Na podstawie pzepisow § 2 ust. 1; 5 ust 1, 71§ 13 ust.1 pkt-3 (b Jozporzadzenia.
Ministra Gospodarki Terenowsj i Ochrony Smdow:ska z dnia 20 futego 1975 r. w

spawie samodzielnych funkcji technicznych w badownictwie (Dz.U.Nr.8 pPOzZ.46 z
paznigjszymi zmianami)

Stwierdza sie,ze Pan/Pani

Marek Andrzejczak
magister inzynier budewnictwa ladowego
urodzony/a dnia 27 lislopada 1946 r.w Jarocinie

Posiada przygeotowanie zawodowe 'upox*.;amia}e\ce do wykonywania samodzielnej
funkcii:
projoktant | klerownika budowy [ robét

v spucjalnosei,
renstrukeyjno-niynicryjne)

w Zaklesie;

¢rég | nawlerzehn! lotnlsy cucjrmujgcym révmict typowe mosty | przcpusty



