KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania:

Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku
| etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku

A BRANZA DROGOWA
L Podstaw Element scalony - rodzaj robét Jednostka ed Cen: Warto.s.c
P y Szczegolowy opis robét i obliczenie ich ilosci | Jednostkowa | ‘pozycyt
Nazwa Ilosé z1*) z*)
1 2 3 4 5 6 7
D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * i & o
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH .
D 01.01.01 . " . .
i CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania ¥ * * *
45233000-9 A A :
nawierzchni autostrad, drég.
1 D01.01.01 Wykc?nanle rob6t pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie m 0.130
rowninnym
D 01.02.01 |USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW % *
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
2 D01.02.01 |Wykonanie $cinania drzew pilg mechaniczng ér. 5-15 cm szt. 1,00
3 D 01.02.01 |Wykonanie $cinania drzew pila mechaniczng $r. 16-25 cm szt. 3,00
4 D 01.02.01 |Wykonanie cinania drzew pila mechaniczng ér. 26-35 cm szt. 3,00
5 D 01.02.01 |Wykonanie mechanicznego karczowania pni sr. 5-15 cm szt. 1,00
6 D01.02.01 |Wykonanie mechanicznego karczowania pni ér. 16-25 cm szt. 3,00
7 D 01.02.01 |Wykonanie mechanicznego karczowania pni $r. 26-35 cm szt. 3,00
8 D01.02.01 |Wywiezienie karpiny, dragowiny i galezi - miejsce wywozu zapewnia wykonawca m’ 4,00
D 01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW . .
45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
9 D 01.02.04 Rozblorkelx l%tnlejqcej podbudowy z tlucznia o grub. 15 cm (w miejscach wykonywania ? 48,74
przykanalikow)
10 D 01.02.04 [Rozbiorka istniejacej nawierzchni chodnikow, zjazdow z ptyt betonowych (ul. Unigjowska) m> 736,60
11 D 01.02.04 [Rozbidrka istniejacego krawgznika betonowego (ul. Uniejowska) m 263,50
12 D 01.02.04  |Usunigcie tablic znakow drogowych szt. 6,00
13 D 01.02.04 |Usunigcie stupkéw pod znaki szt. 3,00
14 D 01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu m 71,57
samochodem samowyladowczym.
D 01.02.04a |CIECIE NAWIERZCHNI " .
45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
15 D 01.02.04.a |Wykonanie cigcia pila nawierzchni bitumicznych na glebokos¢ do 10 cm m 433,46
D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE > i
D 02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW * "
45112000-5 [CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
16 D02.01.01 Wylfoname robot nemnych koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV. (w o 230,00
miejsce wskazane przez inwestora do 10 km)
17 D02.01.01 gz)koname wykopoéw pod przykanaliki, wpusty (w miejsce wskazane przez inwestora do 10 e 65.66
18 D02.01.01 Wykonanie wykf)pow pod rury ochronne dwudzielne typu cigzkiego sr. 110 mm. (w migjsce ? 10,80
wskazane przez inwestora do 10 km)
19 D 02.01.01 Wykonanie wyk'opow pod rury ochronne dwudzielne typu cigzkiego $r. 160 mm. (w migjsce o 0.90
wskazane przez inwestora do 10 km)
20 D 02.01.01 ‘Wykonanie umocnienia s?lan wykopow. pod wpusty‘l}a sieciach zewngtrznych w gruntach mz 89,00
suchych kat. ITI-IV balami drewnianymi wraz z rozbiorka.
D 02.03.01 |WYKONANIE NASYPOW. & g
45112000-5 [CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
21 D.02.03.01 |Zasypywanie wykopow pod przykanaliki, wpusty i studnie inspekcyjne piaskiem. m 43,00
22 D.02.03.01 |Zasypanie rur ochronnych dwudzielnych typu cigzkiego $r. 110 mm piaskiem. m 10,26
23 D.02.03.01 |Zasypanie rur ochronnych dwudzielnych typu cigzkiego $r. 160 mm piaskiem. m’ 0,45
D 03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 2 208
D 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA.
gy CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii * *
45231000-5
energetycznych.
24 D 03.02.01 |Regulacja pionowa studni teletechnicznych szt. 5,00
25 D 03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych. szt. 8,00
26 D 03.02.01 |Regulacja pionowa i pozioma istniejagcych wpustéw deszczowych szt. 2,00
27 D 03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych. szt. 14,00
28 D 03.02.01 _|Regulacja pionowa zaworéw gazociagowych szt. 5,00
Wykonanie wpustéw ulicznychz z osadnikiem z gotowych elementéw betonowych o $r. 500
29 3.02. ; 8,00
D05.02:01 mm. (Wpl, Wp2, Wp3, Wp4, Wp5, Wp6, Wp7, Wp8, Wp9) szt
Wykonanie wpustow kraweznikowych z osadnikiem z gotowych elementéw betonowych o ér. N
30 .02.0 . ,00
? D03.0201 1554 m. (Wpl1, Wpl3, Wpld) szt 2
31 D 03.02.01 |Wykonanie przykanalikéw z rur PVC-U klasy S SDR-34 (SN8) DN 200 mm. m 40,62
32 D 03.02.01 |Wykonanie podbudowy betonowe;j z betonu C16/20 pod wpusty o grub. 15 cm. m’ 0,40
33 D 03.02.01 |Wykonanie podsypki piaskowej o grub. 10 cm pod przykanaliki m’ 4,06
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Cena Wartosé
jednostkowa pezycji
Nazwa * *

Element scalony - rodzaj robdt Jeduostka
Szezegblowy opis robét i obliczenie ich ilosei

Lp. Podstawy

POy =
D 04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA.
4523‘;00‘0 o CPV: Roboty w zakresie konsiruowania, fundamentowania oraz wykenywania * *
nawierzehni autosirad, drég.
e D 04.01.01 Prof"xlowam.e i zaggszczanie podloza w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne m 1249.84
nawierzchni
D 04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYINYCH.
4523:;00'0 9 CPV: Roboty w zakvesie konstruowania, fundamentowania oraz wykonvwania * *
nawierzehni autostrad, drég.
35 D 04.03.01 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych (jezdnia) m 1104,12
36 D 04.03.01  |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2 (jezdnia) m’ 2208,24

PODBUDOWA Z KRUSZYVWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
D04.04.02 MECHANICZNIE. « -
45233000-9 1CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentewania oraz wykonywania
nawierzehni autostrad, drds.

38 D 04.04.02 Wyko?a.nie podbudpwy z krus?ywa famanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o o 431,05
grubosei 15 cm - zjazdy indywidualne

19 D 04.04.02 Wykos\a'nie podbudg\)\‘zy z kmszywa famanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o o 272,60
grubosci 15 cm - miejsca postojowe
40 D 04.04.02 Wyko?gnie podb.udow.y z kqns;ywva famanego (_)-31,5 mm s_ta?ilizowanego mechanicznie ¢ ! 4874
grubosci 15 cm -jezdnia w miejscu wykonywania przykanalikow

PODBUDOWA 1 ULEPSZONE PODEQZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA
D 04.05.01 |STABILIZOWANEGO CEMENTEM . .
45233000-9 | CPV: Robotv w zakresie kenstruowania, fundamentowania oraz wykenywania
nawierzehni autosirad, drég.

Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa o grubosci 15 cim -

41 D 04.05.01 chodnik m’ 497,45
4 D 04.05.01 Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa o grubodci 15 cm - zjazdy 5 £31.05
- e indywidualne m '
43 D 04.05.01 Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementemn Rm=2,5 MPa o grubodei 15 em - B 472,60
2 . . e . =y
miejsca postojowe m
44 D 04.05.01 Wykonanie warstwy gruntu staptllzowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubosci 15 cm - . 4874

jezdnia w miejscu wyk

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA.

przykanalikow

5.03.05/:
232323000 /; CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
T nawierzchni autostrad, drég.
45 D.05.03.05a Wyk»onam.e warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC11W 50/70 o gruboéci min. 3-8 M 121,45
cm- jezdnia
i igzgce] 3 0/70 o g Sci min. 8 cm-
46 D.05.03.05a Wykc?name warstwy wigzacej z betonu asfgltf)wego AC16W 50/70 o grubosei min. 8 cm o 48,74
jezdnia w miejscu wykonywania przykanalikow
D 05.03.05/b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGQ - WARSTWA SCIERALNA.
s CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45233000-9 N " A
pawierzehni autostrad, drég.
47 [0.05.05.05b | Wykonanie warstwy scieralngj z betonu asfaltowego AC 118 50/70 o grub. 4 - jezdnia w 1104,12

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO.
D 05.03.11 . .

" /1 y i Anis P iz X i
45233000-0 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzehni autosirad, drog.

Wykonanie frezowania nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych mechanicznie, $r.

. . 2 1150,00
grub. w-wy 7 em ( z wywozern miejscu wskazanym przez inwestora na odleglos¢ do 10 km) m ’

48 D 05.03.11

<0323 |NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.
D 05.03.2 . R

CPV: Robotv w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
45233000.9 |SviReboty w zakresic konstruowania, fundamentowania 0raz WyKORYWAma,
nawierzehni autostrad, drde.

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru pastello o grub. 8 cm 5

49 D 05.03.23 . . . . . 431,05
747 na podsypee cementowo-piaskowe] grub. 5 em (zjazdy indywidualne) m o
50 D 050323 Wykonanie nawierzchni z I_<ostk1 br.ukowej betonowej ‘bezfaz.owej koloru pastelto o grub. 8 cm i 272,60
na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm (zatoki postojowe)
51 D 05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru muszelkowego o grub. 0 497,45

6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm (chodnik)

OZNAKOWANIE POZIOME.
D 07.01.01 . . . .
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania ovaz wykonywania * *
) nawierzchni autostrad, drég.
52 D 07.01.01 [Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukows - cienkowarstwowe m’ 82,00
OZNAKOWANIE PIONOWE,
D 07.02.01 " . . N
_ CPYV: Robotv w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45233000-9 ) . A
nawierzchni autostrad, drég.
53 D 07.02.01 |Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakow drogowych o $rednicy 50 mm szt. 6,00
54 D 07.02.01 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych shupkéw. Grupa st 5,00

wielkoéei: srednie, Generacja: 1L
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Element scalony - rodzaj robét Jednostka . Cena Warto?.c
Lp. Podstawy S 2 i ey g S s s jednostkowa pozycji
zczegblowy opis robét i obliczenie ich ilosci =
Nazwa osé zl*) zI*)
D 08.00.00 |ELEMENTY ULIC \d *
D 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE.
o CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45233000-9 - s "
nawierzchni autostrad, drég.
55 D 08.01.01 Ustawienie krawgznika betonowego o \’melaratfll- le?OXIOO cm z wykonaniem taw n 213,00
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Ustawienie krawgznika betonowego najazadowego o wymiarach 15x22x100 cm z wykonaniem
56 D 08.01.01  [taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej z oporem z betonu m 106,00
C12/15.
57 D 08.01.01 Ustawienie opornikow betonowych o w.ymlarac‘h' le?leOO cm z wykonaniem faw o 258.50
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE.
D 08.03.01 N . : ;
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45233000-9 g : <
nawierzchni autostrad, drég.
53 D 08.03.01 U_stawwm_e obrze‘iy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo- - 350,00
piaskowej grubosci 5 cm
D 08.05.01 |SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH. " "
45232000-2 |CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli.
Ulozenie $cieku przykraweznikowego z kostki betonowej szarej grub. 8 cm o szerokosci 20 cm
59 D 08.05.01 [na podsypce cementowo -piaskowej grubosci 5 cm i lawie betonowej z betonu C12/15 (ul. m 283,00
Uniejowska)
60 D 08.05.02 Ulo?enle smekuA betonowego typu korytkowego 25x16 na podsypce cementowo-piaskowej i . 12,00
fawie betonowej z betonu C12/15
D 08.00.00 |ZIELEN DROGOWA * *
61 D 08.05.01  [Reczne plantowanie powierzchni gruntu pod trawnik m 636,00
62 D 08.05.01 [Humusowanie terenow zielonych przy grubosci warstwy humusu 10 cm m 636,00
63 D 08.05.01 |Wykonanie trawnikéw na gruncie kat. [-II z nawozeniem m 0,060
D 10.00.00 |INNE ROBOTY t. $
64 D 10.01.01 |Zabezpieczenie sieci kablowej nN rurami ochronnymi PE ®110 mm koloru niebieskiego m 56,00
65 D 10.01.01 |Zabezpieczenie sieci kablowej sN rurami ochronnymi PE ®160 mm koloru czerwonego m 4,50
66 D 10.01.01 Zabezpieczenie sieci teletechmlczpych d\a{udzwlnyml grubosciennymi rurami ostonowymi typu m 146,70
AROT P120S wraz z robotami ziemnymi

Ogolem wartosé kosztorysowa robot|

vat 23%

Razem brutto
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KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519F Uniejowska w Turku
| etap przebudowa ulicy nr 4818P Uniejowska w Turku

Nazwa zadania:

A BRANZA SANITARNA
L Padstaw Element sealony - rodzaj rebot Jednostka - Ce“‘f Warto‘s.c
F v Szezegblowy opis robét i ebliczenie ich ilodei O, — e no:t)owa P"Zl‘i’]cl‘
ZW A 5
1 2 3 4 5 6 7

00 ANLA OGO
D 00.00.00 |INNE ROBOTY . ' i .
45400000-1 |CPV: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
1 D 00.00.00 | Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji deszczowej szt. 1,00
2 D 00.00.00 | Wykonanie inspekgji telewizyjnej kanalu szt. 1,00

D 0LOLO1 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH .
N CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania graz wykonywania * *

5 ¥
452330009 nawierzchni autosirad, drég.
R ... Wykonanie robdt pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie . JR
3 D01.01.01 L T - km G,130
réwninnym
D 01.62.04 |ROZBIGRKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW R “
451110600-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbifrek, przvgotowania oraz oczyszezenia terenu pod budowe
Rozbidrka istiejacej i 2 iej i N
4 D 01.02.04 ozbidrka istniejacej podbudowy z thucznia o grub. 20 em (w miejscu wykonywania kanahs o 143,01

deszczowego)

5 D 01.02.04 Rozbidrka 1stme]qcel\ nawierzehni mineralno asfaltowej o grub. 9 cm (w miejscu wykonywania o 28.20
kanah deszczowego)

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu

6 D 01.02.0 T . > 3114
4 samochodem samowyltadowezym (w miejsce wskazane pizez inwestora do 10 km) m y
D 61.02.064a |CIECIE NAWIERZCHNI N B
45111000-8 |CPV: Roboty w zakvesie rozbidrek, przygotowania eraz oczvszczenia terenu pod budowe
7 D 01.02.04.2 |{Wykonanie cigcia pila nawierzchni bitumicznych na glgbokod¢ do 8 cm m 134,00

D 02.01.61 WYKONANIE WYKOPOW % «
45112000-5 |CPV: Roboety ziemne i wykopaliskowe.

Wykonanie wykopow liniowych o $cianach pionowych pod kanalizacje deszczowa w gruntach
suchych kat. IIf z wydobyciem urobku lopata lub wyciggiem rgcznym; glgbokos¢ do 3,0 m, 3 14.40

8 D 62,0101 . .. . . R . B . m %,
szeroko$é 0,8-1,5 m. Wykop w miejscach skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej
z istniejacy infrastrukturg podziemna.
9 D 02.01.01 |Wykonanie wykopéw w gr. kat. [Il. (pod kanalizacje deszczowg i studnie). m’ 216,84
10 D 020101 Wykonanie Lllmocmeme pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi o 316,40
(wypraskami).
Wykonanie umocnienia $cian wykopow pod studnie na sieciach zewngtrznych w gruntach 3 o
11 D 02.01.01 . . . .. m’ 32,00
suchych kat. II-IV balami drewnianymi wraz z rozbiérka.
D 02.03.01 |WYKONANIE NASYPOW. . .
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
2 D.02.03.01 Zasypywanie wykoipiow pod kanal}zaqu desz_czow¢ stuf:?nxe rewizyjne piaskiem do spodu . 209,48
podbudowy ostatniej warstwy projektowanej konstrukcii.
13 D.02.03.01 | Wywiezienie nadmiaru ziemi (w miejsce wskazane przez inwestora do 10 km) m’

KANALIZAC.A ESZCZOWA.

03.02.
l{ 02.01 CPV: Robotv budowlane w zakresie budowy ruroeiagéw, ciagow komunikacvinych i linii * *
45231000-5
energetveznych.
14 D 03.02.01 |Wykonanie kanalizacji deszezowef z rur PVC-U (SN8) DN 315 mm lita sz, 40,80
15 D 03.02.01 |Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PYC-U (SN8) DN 500 mm lita szt. 62,70
16 D 03.02.01 Wykonaf}]é stufim rewizyjnych z krggéw betonowych o $red. 1000 mm w gotowym wykopie o szt 5.00
glebokodei do 3 m.
17 D 03.02.01 |Wykonanie podsypki piaskowej o grubosei 15 cm pod kanalizacje deszezows szt. 6,63
18 D 03.02.01 }Wykonanie podsypki piaskowej o grubosei 15 cm pod kanalizacje deszczows szt. 20,76
19 D 03.02.01 |Wlaczenie do studni betonowej za pomocg tulei systemowej. szt. 2,00
20 D 03.02.01  [Proba szczelnosei kanatdw rurowych o $r. nom, 315 mm. szt. 40,80
21 D 03.02.01  |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 500 mm. szt. 62,70

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJINYCH.
B04.03.01 | oo © .
CPV: Roboiv w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wvkenvwania * *

452330009 nawierzchni autostrad, drég.
22 D 04.03.01  |Oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumiczaych (jezdnia) m? 212,40
23 D 04.03.01 |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2 (jezdnia) m 212,40
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LEAMANEGO STABILIZOWANEGO
D 04.04.02 |MECHANICZNIE. B N

45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wvkonvwania
nawierzchni autostrad, drég.
Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego 0-31,5 mun stabilizowanego mechanicznie o

24 .04.02 . L . . 2 78,00
D 04.04.0 grubosci 20 cm -jezdnia w migjscu wykonywania kanatu deszczowego " 7

Stronalz2



Element scalony - rodzaj robét Jednostka ) Cena Warto.s.c
Lp. Podstawy & . S £ i ow s jednostkowa pozycji
Szczegolowy opis robat i obliczenie ich ilosci =
Nazwa To§é z1*) z1*)
1 2 3 4 5 6 7
25 D 04.04.02 WykonA1ame warstwy gr.untu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubosci 15 cm- jezdnia o 78,00
w miejscu wykonywania kanatu deszczowego
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA.
D 05.03.05/a - N . » * *
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
45233000-9 < : z
nawierzchni autostrad, drég.
26 D.05.03.05a |Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC16W 35/50 o grubosci 8 cm- jezdnia m’ 78,00
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA.
D 05.03.05/b A R - . * *
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
45233000-9 s i -
nawierzchni autostrad, drég.
27 D.05.03.05b | Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 118 50/70 o grub. 4 - jezdnia m” 28,20
Ogolem wartosé kosztorysowa robét
vat 23%
Razem brutto
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